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INSTALLATION AND USER’S MANUAL
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Swing gates automation with articulated arms.
Suitable for lightweight gates and for single leaves and for use
with large posts
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ISTRUZIONI D’USO E DI INSTALLAZIONE
CONDOR 500

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

I sottoscritto, sig. COMUNELLO LUCA rappresentante il seguente costruttore

F.lli COMUNELLO spa
Via Cassola 64, 36027 Rosa (VI) Italy

DICHIARA che 'apparecchiatura descritta in appresso:

Descrizione Automazione elettromeccanica per cancelli a battente con braccetti articolati (Grandi pilastri)
Modello CONDOR 500 / ONE

& conforme alle disposizioni legislative che traspongono le seguenti direttive:
e direttiva 2004/108 CE (Direttiva EMC)
e direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine)

e che sono state applicate tutte le norme e/o specifiche tecniche di seguito indicate

ENB1000-6-2 + EN61000-6-3

ENG2233 :2008

ENB01489-1 + EN301489-3 + EN300220-2
ENB0335-2-103 :2003 + EN60335-1 :2002
EN13241-1 + EN12445 + EN12453

ed emendamenti successivi

Ultime due cifre del’anno in cui & affissa la marcatura CE 14

Rosa (V) — Italia
01-09-2014

Inoltre dichiara che non & consentito mettere in servizio i macchinario fino a che la macchina in cui sara incorporata o di cui diverra
componente sia stata identificata e ne sia stata dichiarata la conformita alle condizioni della Direttiva 2006/42/CE e alla legislazione
nazionale che la traspone.

Dr. LUCA COMUNELLO
Legale rappresentante della FRATELLNCOMUNELLO s.p.a.

Fratelli Comunello S.p.A.
Azienda con Sistema Gestione Qualita certificato
UNI EN ISO 9001:2008.

1S0 9001

(Certificato n® 50 100 11235 Rev. 01)
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1 AVVERTENZE

1.1 AVWERTENZE PER LA SICUREZZA

I presente manuale di installazione € rivolto
esclusivamente a personale professionalmente
competente. E necessario leggere tutte le
istruzioni prima di  procedere all'installazione.
Tutto guello che non & espressamente previsto in
queste istruzioni non &€ permesso; usi non previsti
potrebbero essere fonte di danni al prodotto e
mettere in pericolo persone e cose. Il costruttore
declina qualsiasi responsabilita dallinosservanza
della buona tecnica nella costruzione dei cancell,
nonché delle deformazioni che potrebbero
verfficarsi  durante l'uso. Conservare questo
manuale anche per utilizzi futuri. La progettazione,
la fabbricazione dei dispositivi che compongono
CONDOR 500 ed il presente manuale rispettano
pienamente la norma vigente. Considerando le
situazioni di rischio che possono verificarsi durante
linstallazione e 'uso di CONDOR 500 & necessario
che anche l'installazione avvenga nel pieno rispetto
di leggi, norme e regolamenti; in particolare:

1.2 AVWERTENZE PER LINSTALLAZIONE

ePrima di iniziare [linstallazione verificare la
necessita di ulteriori dispositivi € materiali che
POSSONO servire a completare 'automazione con
CONDOR 500 in base alla specifica situazione
d'impiego.

¢ ['automatismo non deve essere utilizzato
prima di aver messo in sicurezza il cancello.

¢ || materiale dellimballaggio deve essere smaltito
nel pieno rispetto della normativa locale.

1 .3 AWWERTENZE PER L’'USO
e Non eseguire modifiche su nessuna parte
se non previste nel presente manuale.
Operazioni di questo tipo possono solo causare
malfunzionamento. Il costruttore declina ogni
responsabilita per danni derivati da prodotti
modificati.

e bvitare che le parti dellautomatismo possano

venir immerse in acqua o in altre sostanze
liquide. Anche durante linstallazione evitare
che liquidi possano penetrare all'interno della
centrale e di altri dispositivi aperti.

e Qualora sostanze liquide siano penetrate
allinterno  dei  dispositivi  dell’automatismo,
scollegare  immediatamente  l'alimentazione
elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza; 'uso
di CONDOR 500 in tali situazioni puo causare
situazioni di pericolo.

e Non tenere gualsiasi componente di CONDOR
vicino a fonti di calore né esporlo a fiamme; tali
azioni possono danneggiarlo ed essere causa
di- malfunzionamenti, incendio o situazioni di
pericolo.

e Nel caso di lunghi periodi di inutlizzo, per
evitare il rischio di perdite di sostanze nocive
dalla batteria opzionale e preferibile estrarla e
custodirla in luogo asciutto.

e Collegare la centrale solo ad una linea di
alimentazione elettrica dotata di messa a terra di
sicurezza.

e Jutte le operazioni che richiedono I'apertura
dei gusci di CONDOR 500 devono avvenire
con la centrale di comando scollegata
dallalimentazione elettrica; se il dispositivo di
sSconNessione Non e a vista apporvi un cartello:
‘ATTENZIONE MANUTENZIONE IN CORSCO”.

e Qualora si verifichino interventi di interruttori
automatici o di fusibili, prima di ripristinarli e
necessario individuare ed eliminare il guasto.

e Nel caso di guasto non risolvibile facendo
uso delle informazioni riportate nel presente
manuale, interpellare il servizio di assistenza.

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
E DESTINAZIONE D’USO

2.1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Attuatore elettromeccanico a braccetto articolato € adatto ad ante singole
fino a 6 metri. Costituito da una scocca di ingombro ridotto in alluminio e
braccio in acciaio.

e

2.2 INSTALLAZIONE TIPICA
LEGENDA

CONDOR 500

FOTOCELLULE IN APERTURA
FOTOCELLULE IN CHIUSURA
LAMPEGGIANTE

SELETTORE A CHIAVE

ARRESTO FINECORSA IN APERTURA
CENTRALINA ESTERNA

OTMMmMoOOw>
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3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL
PRODOTTO

CONDOR 500
Almentazione motore 24V === 230V ~ 50 Hz
ONE 24V ==
Potenza assorbita 150w 280W
Assorbimento 6,5A 12A
Coppia 330Nm 440 Nm
Intermittenza di lavoro uso intensivo 40%
Grado di protezione P24D
Classe di isolamento I 1 messaatera
Temp. di funzionamento da-20°Ca+50°C
\elocita 0,15 rad/sec 0,1 rad/sec
Peso 88Ky 11,3Kg
LIMITI DI IMPIEGO
5
Ea475
2 45
Z
4
N
N 3,75
w
I 35
°
5 3,25
=

PESO ANTA (Kg)

4 INSTALLAZIONE

4.1 VERIFICHE PRELIMINARI

Prima di procedere all'installazione, € necessario verificare I'integrita

dei componenti del prodotto, I'adeguatezza del modello scelto e

I'idoneita del’ambiente destinato all'installazione:

e \erificare che tutto il materiale da utilizzare sia in ottimo stato e
adatto all'uso previsto.

e \erificare che la struttura meccanica del cancello sia adatta ad
essere automatizzata. Il presente prodotto non puo automatizzare
un cancello che non sia gia efficiente e sicuro; inoltre, non pud
risolvere difetti causati da un'’installazione errata del cancello o da
una sua cattiva manutenzione.

e \erificare che le condizioni di funzionamento dei dispositivi siano
compatibili con i limiti d'impiego dichiarati.

¢ Muovere manualmente le ante del cancello nelle due direzioni e
accertarsi che lo sforzo sia costante.

e Portare manualmente le ante del cancello in una posizione qualsiasi;
quindi lasciarle ferme e accertarsi che non si muovano da sole.

e \erificare che la zona di fissaggio del motoriduttore sia compatibile
con lingombro di quest'ultimo ed accertarsi che ci sia lo spazio
sufficiente per la rotazione completa del suo braccio.

e Accertarsi che ci sia spazio sufficiente per la manovra manuale di
sblocco del motoriduttore.

e Accertarsi che le superfici scelte per installare i vari dispositivi,
siano solide e possano garantire un fissaggio stabile.

e Accertarsi che ciascun dispositivo da installare sia collocato in una
posizione protetta e al riparo da urti accidentali.

4.2 LIMITI D’IMPIEGO

Prima di eseguire linstallazione, verificare che il motore sia
correttamente dimensionato al peso ed alla lunghezza delle ante e sia
nei limiti dei valori riportati nel capitolo 3 “Caratteristiche tecniche del
prodotto”.

Per consentire I'installazione del motoriduttore, la larghezza minima del
pilastro deve essere di 370 mm. Il braccio del motore deve essere
fissato all’anta in una zona robusta (ad esempio sul telaio).
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4.3 INSTALLAZIONE

4.3.1 INSTALLAZIONE

Prendendo come riferimento la FIG. 1, (con l'aiuto della tabella) misurata

la quota A trovare la quota indicativa B.

e \erificare di avere gli spazi di manovra necessari al braccio per
completare i movimento di apertura (quote C e E) (FIG. 2).

e Facendo riferimento alla FIG. 3, praticare 4 fori di diametro adeguato al
tipo di tasselli utilizzati per il fissaggio della piastra 1.

e Rispettate la quota minima 120 mm indicata per evitare di installare il
motoriduttore troppo vicino al suolo (FIG. 3).
Fissare la piastra supporto motore ad “L".
Praticare 2 fori per il fissaggio della staffa snodo, rispettando il valore
della quota B (FIG. 1) e lallineamento (quota 62 mm) alla staffa
motoriduttore indicato in FIG. 3.
Fissare la piastra a snodo.
Qualora le zone di fissaggio fossero di spessore esiguo 0 comungue
deboli, provedere a rinforzare tali zone.
Portare I'anta del cancello nella posizione di massima chiusura (FIG. 4).
Sfilareilcarterdelmotore (vienefornitoliberosenzavitidifissaggio) (FIG. 5).
Fissare ilmotoriduttore alla staffaconle due vitie dadiin dotazione; (FIG. 6)
Nella figura il motore € installato per un'anta Destra. Nel caso di anta
sinistra ruotare il motore di 180°.

e Assemblare il braccio 1 al braccio 2 come illustrato in FIG.7A per ante
destre e FIG. 7B per ante sinistre.

e Fissare i bracci all'albero motore come illustrato in FIG. 8.

e Fissare il braccio alla staffa snodo, utilizzando boccola, rondella,

bullone
e dado (FIG. 9).

e Controllare che la staffa e il braccio siano perfettamente in bolla.

e Regolare il finecorsa come illustrato nel paragrafo 4.4.2.

4.3.2 INSTALLAZIONE FINECORSA

Se il carter ¢ installato, toglierlo come illustrato nella FIG. 5.

e Portare I'anta in completa chiusura (FIG.10).

e Ruotare la camma inferiore fino a far scattare lo switch inferiore (FIG.

11).

e Stringere la canna awitando la vite.

e Portare I'anta in completa apertura (FIG. 12).

e Ruotarelacammasuperiorefinoafarscattareloswitchsuperiore (FIG. 13).

e Stringere la canna awitando la vite.

e Collegare gli switch alla scheda elettronica posta sulla parte superiore
del motore come spiegato nel capitolo 5 “PREDISPOSIZIONE Al
COLLEGAMENTI ELETTRICI".

e Assemblare il carter e la leva di sblocco come illustrato in FIG. 14.

4.4.3 SBLOCCO MANUALE DEL MOTORE

Lo sblocco manuale va attivato quando si deve aprire manualmente

il cancello. Lattivazione del sistema di sblocco potrebbe provocare

movimenti incontrollati del cancello nel caso in cui siano presenti

sbilanciamenti 0 guasti meccanici.

e Aprire lo sportellino frontale ed inserire la chiave in dotazione (FIG. 15).

e Ruotarelachiavein senso orario per 90°. Impugnare lalevetta di sblocco
e ruotarla fino al suo arresto (FIG.16). In questo modo si rende
folle il pignone permettendo cosl, I'apertura manuale del cancello.

e Non spingere violentemente 'anta del cancello, ma accompagnarla per
tutta la sua corsa (FIG. 17).

e | achiave non si pud togliere dalla serratura fino a quando la levetta non
viene portata nella posizione iniziale.

e Perripristinareilcomandomotorizzato, portare primalalevae poilachiave
nella posizione iniziale di chiusura (FIG. 18), quindi togliere la chiave e
riporla in un luogo sicuro e conosciuto agli interessati (FIG. 19).

5 PREDISPOSIZIONE Al COLLEGAMENTI
ELETTRICI

ATTENZIONE! Per il collegamento alla rete, utilizzare cavo multipolare
previsto da normativa vigente come da manuale della centrale.

Effetture lo sblocco manuale come illustrato nel paragrafo 4.4.3.
Stilare il carter del motore verso I'alto.
Collegare il filo giallo/verde (messa a terra) al capocorda ad occhiello
come llustrato in FIG. 20.(per i modelli di classe |).

e Portare i fili elettrici alla scheda elettronica posta nella parte superiore
del motore (FIG. 21).



6 COLLAUDO

Ogni singolo elemento  dell'automatismo, ad esempio bordi sensibili,

fotocellule, arresto di emergenza, ecc. richiede una specifica fase di

collaudo; per questi dispositivi si dovranno eseguire le procedure riportate

nei rispettivi manuali istruzioni. Per il collaudo di CONDOR 500 eseguire la
seguente sequenza di operazioni:

e \erificare che sia stato rispettato rigorosamente tutto quanto previsto nel
presente manuale ed in particolare nel capitolo 1 “Awertenze”.

e Utilizzando i dispositivi di comando o arresto previsti (selettore a
chiave, pulsanti di comando o trasmettitori radio), effettuare delle prove
di apertura, chiusura ed arresto del cancello e verificare che |l
comportamento corrisponda a quanto previsto.

e \erificare uno ad uno il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di
sicurezza presenti nellimpianto (fotocellule, bordi sensibili, arresto di
emergenza, ecc.).

e Se le situazioni pericolose provocate dal movimento dellanta sono
state salvaguardate mediante la limitazione della forza d'impatto si
deve eseguire la misura della forza secondo quanto previsto dalla
norma EN 12445.

7 MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

La manutenzione deve essere effettuata regolarmente da parte di personale
qualificato secondo quanto previsto dalle leggi e normative vigenti. Per
CONDOR 500 & necessaria una manutenzione programmata al massimo
entro 6 mesi 0 10.000 manovre dalla precedente manutenzione.

e Scollegare qualsiasi fonte di alimentazione dal motore.

e \erificare e sotituire tutte le parti di movimento usurate.

e \ferificare lo stato di deterioramento di tutte le parti dell'automazione.

8 RICAMBI

E possibile acquistare dei particolari di ricambio, in caso di tale necessita
contattare 'assistenza tecnica.

9 SMALTIMENTO

Al termine della vita dellautomazione, assicuratevi che lo smantellamento
sia eseguito da personale qualificato e che i materiali vengano riciclati o
smaltiti secondo le norme valide a livello locale.

10 GARANZIA

Fratelli Comunello SpA garantisce, a condizione del rispetto delle speciche
prestazionali indicate nei manuali di istruzione dei prodotti, il corretto
funzionamento degli attuatori per 24 mesi dalla data di fabbricazione. Fratelli
Comunello S.p.a. garantisce in via esclusiva, e quindi con esclusione di
domande risarcitorie formulate per equivalente, la riparazione o sostituzione
gratuita delle parti difettose che verranno riconosciute tali, secondo
linsindacabile giudizio tecnico del personale di Fratelli Comunello SpA. |l
materiale in garanzia inviato alla sede della Frateli Comunello SpA, dovra
essere spedito in porto franco e verra quindi rispedito in porto assegnato.
I materiale ritenuto difettoso ed inviato a Fratelli Comunello S.p.a. rimarra di
proprieta di quest'ultima societa.

- Il costo di manodopera necessario per le riparazioni e sostituzioni eseguite
rimane a carico dellacquirente. Non viene riconosciuto alcun indennizzo
per il periodo d'inoperativita dellimpianto. Lintervento non prolunga la
durata della garanzia. A pena di decadenza, I'acquirente deve denunciare
gli eventuali vizi e difetti dei prodotti, entro il termine di 8 (otto) giomni da
calcolarsi rispettivamente dalla data di scoperta dei vizi o dalla data di
consegna della merce. La denuncia dovra essere fatta esclusivamente per
iscritto. La garanzia non comprende: Avarie o danni causati dal trasporto;
avarie 0 danni causati da vizi dellimpianto elettrico presente presso
I'acquirente il prodotto e/o da trascuratezza, negligenza, inadeguatezza,
uso anomalo di tale impianto; avarie o danni dovuti a manomissioni poste
in essere da parte di personale non autorizzato o conseguenti allo scorretto
uso/installazione (a questo proposito, si consiglia una manutenzione del
sistema almeno ogni sel mesi) o allimpiego di pezzi di ricambio non originali;
difetti causati da agenti chimici e/0 fenomeni atmosfericl.

La garanzia non comprende il costo per materiale di consumo né quello per
vizi presunti o veriche di comodo.

Caratteristiche dei prodotti

| prodotti realizzati da Frateli Comunello SpA sono soggetti a continue
innovazioni e miglioramenti; pertanto, le caratteristiche costruttive e

I''mmagine degli stessi, potranno subire variazioni anche senza preawiso.
Foro competente

Poiché il contratto viene perfezionato mediante Conferma d'Ordine
compilata in Rosa, in caso di controversia legale di qualsiasi natura &
applicabile il diritto italiano ed & competente il Foro di Vicenza (V).
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INSTALLATION AND USER’S MANUAL
CONDOR 500

EC DECLARATION OF COMFORMITY:
The undersigned Mr. Luca Comunello, representing the following manufacturer,

Fratelli COMUNELLO Spa
Via Cassola 64, 36027 Rosa (VI) - Italy

DECLARES that the equipment described below:

Description: Swing gates automation with articulated arms (Great pillars)
Model: CONDOR 500 / ONE

Is in compliance with the provisions set down in the following directives:

e 2004/108 EC Directive (EMC Directive)
e 2006/42/EC Directive (Machinery Directive)

and that all the rules and/or technical specifications shown below have been applied:

ENB1000-6-2 + EN61000-6-3

ENG2233 :2008

EN301489-1 + EN301489-3 + EN300220-2
ENB0335-2-103 :2003 + EN60335-1 :2002
EN13241-1 + EN12445 + EN12453

and the following amendments.

Last two digits of the year in which the EC marking has been affixed 14

Rosa (VI) — Italia
01-09-2014

and he also declares that it is not allowed to commission the device until the machinery where it will be incorporated or whose it will
pbecome a component will have been identified and will have been declared in compliance with the conditions of the 2006/42 EC Directive
and with the national legislation that transpose it.

Mr. Luca Comunello
Fratelll Comunello Legal Representative

Fratelli Comunello S.p.A.
Company with certified Quality Management System
UNI EN ISO 9001:2008.

1S0 9001

(Certificate n® 50 100 11235 Rev. 01)
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1 PRESCRIPTIONS

1.1 SAFETY PRESCRIPTIONS

This installation manual is addressed exclusively
to professionally skilled personnel. Read all the
instructions carefully before starting the installation
procedures. Any operations that are not expressly
set down in these instructions are to be considered
prohibited; improper use may result in damage to
the product and place persons and property at risk.
The manufacturer declines all liability for failure to
observe best practices in gate construction and
for any possible deformation that may occur during
use of the product. Store this manual in a safe place
for future reference. The design and construction
of the devices of which model CONDOR 500 is
composed and this manual are in full compliance
with statutory legislation.

In consideration of potential hazards that may arise
during the installation and use of CONDOR 500,
the installation procedures must be carried out in
full compliance with the applicable laws, standards
and regulations; namely:

1 .2 INSTALLATION PRESCRIPTIONS
e Before starting the installation procedures make
sure you have any additional devices and materials
that may be required to complete the automation
system with CONDOR 500 in consideration of the
specific application.

¢ The automation system must not be used until the
gate has been made safe.

e Dispose of packaging materials in compliance
with local regulations.

1.3 OPERATING PRESCRIPTIONS

¢ No modifications can be made to any part of
the product unless specified in this manual.
Unauthorized modification of the product is
likely to lead to malfunctions. The manufacturer
declines any liability for damage caused by
unauthorized modifications.

¢ The parts of the automation system must never

be immersed in water or other liquids. During
the installation procedures ensure that no liquids
penetrate inside the control unit or other open
devices.

e |f lilquids penetrate any parts of the automation
system disconnect the electrical power supply
immediately and consult the technical service;
the use of CONDOR 500 in such conditions
may give rise to potentially hazardous situations.

e Keep all parts CONDOR 500 away from heat
sources and open flames; exposure to heat or
flames may damage the devices and cause
faults, fire, or hazardous situations.

¢ \When the equipment remains unused for a long
time, remove the optional battery and store it
in a dry place to avoid the risk of leakage of
harmful substances.

e Connect the control unit exclusively to an electric
power supply line equipped with an efficient
protective earth conductor.

e Any operations that require the housing of
CONDOR 500 to be opened must be performed
with the control unit and the electrical power
supply disconnected; if the disconnect device
is not clearly visible from where you are working,
attach a waming notice to the effect; “WARNING
- MAINTENANCE IN PROGRESS”.

e In the case of tripping of circuit breakers or
blowing of fuses, find the fault and remedy it
before resetting the circuit breaker or changing
the fuse.

e |f the fault cannot be remedied using the
information given in this manual, consult the
technical service.

2 PRODUCT DESCRIPTION AND INTENDED USE

2.1 PRODUCT DESCRIPTION

Electromechanical articulated arm operator designed for mounting on deep
pillars and for single leaves up to 5 metres. Composed of an aluminium
housing and steel arm.

2.2 TYPICAL INSTALLATION

e

KEY

A CONDOR 500

OPENING PHOTOCELLS
CLOSING PHOTOCELLS
FLASHING LIGHT

KEY SELECTOR SWITCH
LIMIT STOP

EXTERNAL CONTROL UNIT

G TmMmMmOOw
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3 PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONDOR 500
Operator power supply 24V === 230V ~ 50 Hz
ONE 24V ===
Power consumption 150W 280 W
Current input 6,5A 12A
Torque 330Nm 440 Nm
Duty cycle intensive 40%
Protection rating P24D
Insulation class I 1 (earthing)
Working temperature from -20°C to + 50°C
Speed 0,15 rad/sec 0,1 rad/sec
Weight 8,8Kg 11,3Kg
LIMITS OF USE
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4 INSTALLATION

4.1 PRELIMINARY CHECKS

Before starting the installation work, check the condition of the product

components, the suitability of the chosen gate opener model and the

suitability of the intended installation environment:

e Ensure that all material used is in perfect condition and fit for purpose.

e Make sure that the mechanical structure of the gate is suitable for
automation. This product cannot be used to automate a gate unless the
gate is already in good working order and safe and it cannot remedy
defects caused by incorrect installation or lack of maintenance of the gate.

e (Check the stated operating limits.

e Move the gate leaves manually in both directions to ensure the force
required is constant throughout the full range of movement.

e Move the gate leaves manually to any position then release them to
check that they remain stationary.

e (Check that the area in which the operator is to be mounted is compatible
with the size of the unit and make sure there is sufficient clearance for
the full movement of the arm.

e Ensure that there is sufficient space around the operator to perform the
manual release procedure.

e Ensure that the surfaces on which the devices are to be mounted are
solid and able to provide a secure anchorage.

e Ensure that all devices to be installed are in a protected location and
such as to minimize the risk of accidental impact.

4.2 OPERATING LIMITS

Before starting the installation work, make sure the operator is correctly sized
in relation to the dimensions and length of the gate leaves and within the
limits of the values given in the chapter “Product technical specifications”:
For installation purposes, the minimum width of the gate pillar is 370 mm.
The operator arm must be secured to the gate leaf in a sufficiently robust
position (e.g. on the gate frame).

4.3 INSTALLATION

4.3.1 INSTALLATION

With reference to FIG. 1, (with the aid of the table) measure dimension “A”

and find guideline dimension “B”:

e (Check that the arm has sufficient operating clearance to complete the
opening movements (dimensions C and E). (FIG. 2).

e Referring to FIG. 3, drill 4 holes of suitable diameter in relation to the type
of anchor bolts used to fix plate I.
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e Comply with the minimum dimension of 120 mm required to avoid
installing the operator too close to the ground (FIG. 3).
Secure the ‘" shaped operator support plate.
Drill two holes for fixing the articulated arm, complying with the value of
dimension B shown in FIG. 1 and ensuring alignment (dimension 62
mm) with the operator bracket shown in (FIG. 3).
Secure the plate to the articulation.
If the areas of fixing are too insubstantial or insufficiently sturdy, they
must be reinforced.
Bring the gate leaf to the fully closed position (FIG. 4).
Remove the operator cover (the cover is supplied loose, without fixing
screws) (FIG. 5).

e Secure the operator to the bracket with the nuts and bolts supplied;
(FIG. 6). The figure shows the operator installed for a right-hand leaf. For
a left-hand leaf rotate the operator through 180°.

e Assemble arm 1 to arm 2 as shown in FIG. 7A, for a right-hand leaf, and
in 7 B for a left-hand leaf.
Secure the arms to the drive shaft as shown in FIG. 8.
Fix the arm to the articulated bracket using bushing, washer, nut and
bolt (FIG. 9).
Check that the bracket and arm are perfectly level.
Adjust the limit stop as described in heading 4.4.2.

4.3.2 INSTALLATION OF LIMIT SWITCHES

If the cover is fitted, remove it as shown in FIG. 5

* Bring the gate leaf to its fully closed position (FIG.10).

Rotate the lower cam until causing the lower switch to trip (FIG. 11).
Lock the cam by tightening the screw.

Bring the gate leaf to its fully open position (FIG. 12).

Rotate the upper cam until causing the upper switch to trip (FIG. 13).
Lock the cam by tightening the screw.

Connect the limit switches to the electronic board located at the top of
the operator, as described in chapter 5 “ELECTRICAL CONNECTIONS”.
e Assemble the housing and release lever as shown in FIG. 14.

4.4.3 OPERATOR MANUAL RELEASE

Perform the manual release procedure when the gate is to be opened

manually. Activation of the release system may result in uncontrolled

movements of the gate in the presence of imbalance or mechanical faults.

e Open the front hatch and insert the supplied key (FIG. 15).

e Turn the key clockwise through 90°. Grasp the release lever and turn it
as far as it will go (FIG.16). This action serves to disengage the operator
pinion thereby allowing the gate to be opened manually.

e Do not swing the gate leaf with force but rather accompany it through its
full movement (FIG. 17).

e The key cannot be removed from the lock until the release lever is
returned to its initial position.

e To resume motorized control of the gate, bring the release lever to its
initial locked position (FIG. 18), then remove the key and stow it in a safe
place that is known only to persons authorized to use the gate (FIG. 19).

5 PREPARATION FOR ELECTRICAL
CONNECTIONS

WARNING! To connect to the network, use a multipolar cable provided by
regulations by the book’s unit.

Perform the manual release as illustrated in heading 4.4.3.
Remove the operator cover upwards.
Connect the yellow/green wire (earth) to the terminal eye as shown in
the figure (FIG. 20) (for models of class |).

e Route the wires to the electronic board located at the top of the operator
(FIG. 21).

6 TESTING

Each part of the automation system, e.g. safety edges, photocells,
emergency stop, etc. must be tested; follow the procedures shown in
the instruction manuals supplied with the devices in question. Perform the
following sequence of operations for testing of CONDOR 500:

e (Check that all the prescriptions in this manual have been followed
scrupulously, with special attention to the matters set down in
chapter 1 "PRESCRIPTIONS”.

e Using the supplied control or stopping devices (key selector switch,
pushbuttons or radio transmitters), perform gate opening, closing
and stopping tests and make sure the gate responds correctly to the
various commands.



e (Check operation of all the system's safety devices (photocells, safety
edges, emergency stop, etc.), one by one.

e |f potentially hazardous situations caused by movement of the gate leaf
have been eliminated by limitation of impact force, the associated force
must be measured as prescribed in standard EN 12445,

7 PRODUCT MAINTENANCE

Maintenance must be carried out at regular intervals by qualified personnel
in compliance with the provisions of statutory legislation and the regulations
in force. CONDOR 500 must be serviced at least once every 6 months or
after 10.000 operating cycles since the last service:

e Disconnect the operator from all power supplies

e (Check all the moving parts and replace any worn parts

e Check all parts of the automation system for signs of deterioration

8 SPARE PARTS

Spare parts can be purchased by contacting the technical service.

9 DISPOSAL

At the end of its useful life the automation system must be dismantled by
qualified personnel and the materials must be recycled or disposed of in
compliance with the local legislation in force.

10 WARRANTY

fmndjkisvnibdsikl Fratelli Comunello SpA provides a warranty for 24 months
for the correct functioning of the actuators from the date of manufacture,
provided that the performance specications indicated in the product
instruction manuals are respected. Free of charge repair and replacement
of components that are found to be faulty according to the indisputable
judgment of the company’s technical staff shall be guaranteed at the
sole discretion of Fratelli Comunello Spa, and so excluding any claim for
damages made by others. Warranty material shall be returned to Fratelli
Comunello S.p.a. headquarters carriage paid and will then be shipped to
the customer carriage unpaid. The material found to be faulty and returned
to Frateli Comunello S.p.a. shall remain property of the Seller. Any cost
resulting from any work needed to repair the defect or to replace the
material shall be charged to the Buyer. No compensation shall be allowed
for the period of device inactivity. Work under warranty does not prolong the
warranty period. The defect of the product shall be reported by the Buyer
within 8 (eight) days from its discovery or from the date of delivery of the
goods, under penalty of invalidation of the warranty. Such claim shall be
notied in writing.

Warranty does not cover:

Any product defect or damage that may have been incurred during
transport; any defect or damage arising from any fault and/or from neglect,
inadequacy and misuse of the electrical wiring in the Buyer’s property; any
defect or damage caused by any repairs carried out by non authorised
personnel or by incorrect use/installation (with reference to this, system
maintenance is recommended every 6 months) or if not original spare parts
are used; any defect caused by chemicals or atmospheric conditions. The
warranty does not cover any cost neither for consumable materials nor for
alleged defects or convenient surveys.

Product Features Frateli Comunello SpA products are subjected to
continue changes and improvements; their technical features and image
may therefore change without previous notice.

Competent court

Since the contract of sale is conrmed by an Order Conrmation drawn up
in Rosa, any such dispute shall be settled by the laws of Italy and by the
court of Vicenza (V).
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INSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG
CONDOR 500

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Der Unterzeichner, Herr COMUNELLO LUCA, der den folgenden Hersteller vertritt:

F.lli COMUNELLO spa
Via Cassola 64, 36027 Rosa (VI) Italy

RKLART, dass die anbel beschriebene Ausristung:

Beschreibung Elektromechanische Automatisierung fuer Drehtore mit Gelenkarm (groBen Saulen)
Modell CONDOR 500 / ONE

den Gesetzesbestimmungen entspricht, die folgende Richtlinien umsetzen:
e Richtlinie 2004/108/EG (EMV-Richtlinie)
e Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

und dass alle folgenden Normen und/oder technischen Sperzifikationen angewendet wurden:

ENG1000-6-2 + EN61000-6-3

ENG2233 :2008

EN301489-1 + EN301489-3 + EN300220-2
ENB0335-2-103 :2003 + ENB0335-1 :2002
EN13241-1 + EN12445 + EN12453

sowle ihre nachtraglichen Anderungen.

Letzte zwei Ziffern des Jahres, in dem das CE-Zeichen angebracht wurde 14

Rosa (V) — Italien
01-09-2014

AuBerdem wird erklart, dass es nicht erlaubt ist, die Automatisierung in Betrieb zu setzen, solange die Anlage, in die sie eingebaut wird
oder mit der sie zusammengebaut wird, identifiziert wurde und deren Konformitat mit den Erfordernissen der Richtlinie 2006/42/EG und
der entsprechenden nationalen Gesetzgebung erklart wurde.

Dr. LUCA COMUNELLO
Rechtsvertreter der Firma FRATELLI{COMUNELLO s.p.a.

Fratelli Comunello S.p.A.
Unternehmen mit UNI EN ISO 9001:2008
zertifizierten Qualitatssystem

1S0 9001

(Bescheinigung n° 50 100 11235 Rev. 01)
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1 HINWEISE

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Installationshandbuch — wendet  sich
ausschliefllich an professionell  kompetentes
Personal. Alle Anleitungen sind vor der Installation
durchzulesen. Alle nicht ausdrdcklich in dieser
Anleitung enthaltenen Vorgange sind nicht erlaubt;
nicht  bestimmungsgemaBe  Verwendungen
konnten  Produktschaden  verursachen  und
Personen und Gegenstande in Gefahr versetzen.
Der Hersteller Ubermimmt keine Verantwortung fur
die Nichteinhaltung der Regeln der Technik bei der
Fertigung der Tore, sowie fuUr Verformungen, die
sich beim Gebrauch ereignen kdnnten. Dieses
Handbuch ist auch fur zukinftige Benutzungen
aufzubewahren. Das Projekt, die Fertigung der
zu CONDOR 500 gehdrenden Vorrichtungen und
dieses Handbuch erfdllen in vollem Ausmal3 die
geltenden Vorschriften. Unter Berticksichtigung
der Risikosituationen, die sich wéhrend der
Installation und dem Gebrauch von CONDOR 500
ereignen kdnnen, muss auch die Installation unter
voller Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und
Regeln erfolgen; insbesondere:

1.2 INSTALLATIONSHINWEISE

¢ \/or Beginn der Installation prifen, ob zusétzliche
Vorrichtungen und Materialien notwendig sind,
die je nach der spezifischen Verwendung
zur Komplettierung der Automatisierung  mit
CONDOR 800 dienen koénnen.

e Der automatische Antrieb darf nicht verwendet
werden, solange die Sicherheitsmal3nahmen
am Tor nicht erfasst wurden.

e Das \erpackungsmaterial ist unter voller
Einhaltung der  ortlichen  Vorschriften  zu
entsorgen.

1.3 GEBRAUCHSHINWEISE

e s durfen nirgendwo Anderungen durchgefUhrt
werden, sofern nicht in diesem Handbuch
vorgesehen. Arbeiten dieser Art kbnnen lediglich

Betriebsstérungen verursachen. Der Hersteller
Ubemimmt keine Verantwortung fUr Schaden,
die von veranderten Produkten herfUhren.,

e s ist zu vermeiden, dass Teile des
Antriebssystems in Wasser oder andere flussige
Stoffe tauchen kdnnen. Auch wahrend der
Installation ist zu vermeiden, dass FlUssigkeiten
in die Steuerung und andere offenen
Vorrichtungen eindringen konnen.

e Falls flussige Stoffe in die Vorrichtungen der
Automatik eingedrungen sind, ist unverzuglich
die Stromversorgung abzutrennen und der
Kundendienst von Comunello zu Rate zu ziehen;
eine Verwendung von CONDOR 500 in diesem
Zustand kann Gefahrsituationen verursachen.

e Die Bestandteile von CONDOR 500 durfen
keinen Hitzequellen oder Flammen ausgesetzt
werden; sie kdnnten dadurch beschadigt
werden und Betriebsstérungen, Brande oder
Gefahrsituationen verursachen.

e Bei langerem Stillstand sollte der eventuelle
Akku entfernt und an einem trockenen Ort
aufbewahrt werden, um das Risiko des
Austretens schadlicher Stoffe zu vermeiden.

¢ Die Steuerung darf nur an eine Stromleitung mit
Schutzerdung angeschlossen werden.

e \or allen Vorgéangen, die eine Offnung der
CONDOR  500-Gehause verlangen, muss
die Steuerung erst von der Stromversorgung
abgetrennt werden; falls die Abschaltvorrichtung
nicht sichtbar ist, ist ein Schild anzubringen:
LACHTUNG! IM WARTUNGSZUSTAND”,

e (s Selbstabschalter  oder  Sicherungen
ansprechen, ist vor ihrer Ruckstelung bzw.
Instandsetzung der Defekt zu erkennen und zu
beseitigen.

e Im Falle von Defekten, die mit den in diesem
Handbuch  enthaltenen  Information  nicht
pehoben werden kdnnen, ist mit dem

Kundendienst von Kontakt aufzunehmen.

2 PRODUKTBESCHREIBUNG UND
BESTIMMUNGSZWECK

2.1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Elektromechanischer Antrieb mit Gelenkarm, geeignet fUr tiefe Pfosten und
fur Einzelflligel bis 5 m. Bestehend aus einem kompakten Alugehéause und
einem Stahlarm.

10

2.2 TYPISCHE INSTALLATION
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LEGENDE

CONDOR 500

FOTOZELLEN OFFNUNG
FOTOZELLEN SCHLIESSUNG
BLINKLEUCHTE
SCHLUSSFELTASTER
ENDANSCHLAG

EXTERNE STEUERUNG
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3 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

CONDOR 500
Motorspeisung 24V === 230V ~ 50 Hz
ONE 24V ==
Leistungsaufnahme 150w 280W
Aufnahme 6,5A 12A
Drehmoment 330Nm 440 Nm
Einschaltdauer Intensiv 40%
Schutzgrad P24D
Isolationsklasse I 1 (Erdung)
Betrigbstemperatur von -20°C bis + 50°C
Laufzeit 0,15 rad/sec 0,1 rad/sec
Gewicht 8,8Kg 11,3Kg
MAXIMALE ANWENDUNGEN
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4 INSTALLATION

4.1 VORBEREITENDE UBERPRUFUNGEN

Vor der Installation ist zu prufen, dass die Bestandteile des Produktes

einwandfrei  sind, das gewéahlte Modell angemessen und der

Installationsbereich geeignet sind:

e Prifen, dass das zu verwendende Material insgesamt einen
ausgezeichneten Zustand aufweist und fUr den bestimmungsgemé&ien
Gebrauch geeignet ist.

e Prifen, dass die mechanische Struktur des Tores fur die Automatisierung
geeignet ist. Dieses Produkt kann kein Tor automatisieren, das nicht
allein schon effizient und sicher ist; auBerdem kann es keine Fehler
beheben, die von einer falschen Installation des Tores oder seiner
schlechten Wartung verursacht sind.

e Die bescheinigten Einsatzgrenzen Uberpriifen.

e Die Torflugel von Hand in beide Richtungen bewegen, um sich der
konstanten Schubkraft zu vergewissern.

¢ Die Torfligel von Hand in egal welche Position bringen, stehen lassen
und feststellen, dass sie sich nicht von selbst bewegen.

e Prifen, dass der Befestigungsbereich des Getriebemotors mit seinen
auBeren Abmessungen vertraglich ist und sicherstellen, dass ein
ausreichender Platz fur seine komplette Armdrehung vorhanden ist.

e Sicherstellen, dass ein ausreichender Platz fur das manuelle
Entriegelungsmandver des Getriebemotors vorhanden ist.

e Sicherstellen, dass die fur die Installation der verschiedenen
Vorrichtungen gewahlten Oberflachen tragfahig sind und eine stabile
Befestigung garantieren.

e Sicherstellen, dass sich jede zu instalierende Vorrichtung an einer
geschutzten und vor unerwiinschten Stéen sicheren Position befindet.

4.2 EINSATZGRENZEN

Vor der Installation prufen, dass der Motor fur das Gewicht und die L&nge
der Flugel korrekt bemessen ist und innerhalb der Grenzwerte laut Kapitel
,Technische Eigenschaften des Produkts” liegt. Um die Installation des
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Getriebemotors zu ermoglichen, muss der Pfeiler eine Mindestbreite von
180 mm aufweisen. Der Arm des Motors ist an einer robusten Stelle des
Flugels zu befestigen (z.B. am Rahmen).

4.3 INSTALLATION

4.3.1 INSTALLATION

GemaB ABB. 1 (mit Hilfe der Tabelle) das MaB ,A" erfassen und das

ungefahre MaB3 ,B” bestimmen:

e Prifen, dass die notwendigen Mandverdume fir die  komplette
Offnungsbewegung des Ames (Viae C und B) zur Verfligung stehen (ABB. 2).

e GemaB ABB. 3, 4 Bohrungen mit einem angemessenem Durchmesser
fur die zur Befestigung der Platte 1 zu verwendenden Dubel fertigen.

e Das angegebene Mindestmal von 120 mm einhalten, um zu vermeiden,
dass der Getriebemotor zu nah am Boden installiert wird ( ABB.3).

Die ,L"-férmige Motorhalteplatte befestigen.

2 Bohrungen fUr die Befestigung des Gelenkhalteblgels fertigen, unter
Einhaltung der MaBangabe B (ABB. 1) und der Ausrichtung (42 mm) mit
dem Getriebemotor-Haltebuigel in ABB. 3.

Die Gelenkplatte befestigen.

Falls die Befestigungsbereiche nicht genug dick bzw.
schwach sind, sind sie zu verstarken.

Den Torflugel in die maximale SchlieBposition bringen (ABB. 4).
DasMotorgehause abnehmen (diesesistfreivon Befestigungsschrauben)
(ABB. 5).

e Den Getriebemotor mit den beigestellten Schrauben und Muttern
am Bugel befestigen (ABB. 6); Die Abbildung zeigt den Motor in der
Installation fUr einen rechten Fltiigel. Zur Installation fur einen linken Fligel
ist der Motor um 180° zu drehen.

e FUrrechte Fluigel geméaB ABB. 7A den Arm 1 am Arm 2 montieren und
fur linke Fliigel geman ABB. 7B.

Die Arme gemal3 ABB. 8 an der Motorwelle befestigen.

Den Arm mit Buchse, Scheibe, Mutterschraube und Mutter am
Gelenkhaltebugel befestigen (ABB. 9).

Kontrollieren, dass der Blgel und der Arm perfekt nivelliert sind.

Den Endschalter wie im ABS. 4.4.2 dargestellt einstellen.

irgendwie

4.3.2 INSTALLATION DES ENDSCHALTERS

Das Gehéuse wie in der ABB. 5 gezeigt abnehmen, falls es installiert ist:

e Den Fligel komplett schlieBen (ABB.10).

e Den unteren Nocken drehen, bis der untere Switch ausgeldst wird
(ABB. 11).

Den Nocken durch Anschrauben der Schraube festziehen.

Den Flugel komplett 6ffnen (ABB. 12).

Den oberen Nocken drehen, bis der obere Switch ausgelost wird (ABB. 13).
Den Nocken durch Anschrauben der Schraube festziehen.

Die Switches an der Elektronikplatte an der Oberseite des Motors
anschlieBen, wie im Kap. 5 "ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE" erklart.
e Das Gehause und den Entriegelungshebel gemal ABB. 14 montieren.

4.4.3 MANUELLES ENTRIEGELN DES MOTORS

Die manuelle Entriegelung ist durchzufUhren, wenn das Tor manuell

gedfinet werden muss. Die Aktivierung des Entriegelungssystems

kénnte unkontrollierte Torbewegungen bewirken, wenn Unwuchten oder

mechanische Defekte vorliegen.

*  Die vordere Klappe ¢ffnen und den beigestelten Schitissel einstecken (ABB. 15).

e Den Schltissel im Uhrzeigersinn um 90° drehen. Den Entriegelungshebel
ergreifen und bis zum Anschlag drehen (ABB.16). Dadurch wird der
Freillauf des Ritzels geschaltet und die manuelle Toréffnung ermaoglicht.

e Den Torfllgel nicht heftig schieben, sondern seinen gesamten Laufweg
begleiten (ABB. 17).

e Der SchlUssel l&sst sich nicht aus dem Schloss ziehen, solange der
Hebel nicht in seine Ausgangsposition zurtick gestellt wird.

e /ur Ruckstellung auf Motorsteuerung, den Hebel in die Ausgangs-
SchlieBposition ricken (ABB. 18), den Schlussel abziehen und an
einem sicheren und den Zustandigen bekannten Ort ablegen (ABB. 19).

5 VORBEREITUNG AUF DIE ELEKTRISCHEN

ANSCHLUSSE
ACHTUNG! Um mit dem Netzwerk verbinden, ein mehrpoliges Kabel
durch Vorschriften des Buches Einheit vorgesehen.

Die manuelle Entriegelung wie im ABS. 4.4.3 dargestellt ausflnren.
Das Gehause nach oben abziehen.
Das gelb-grine Kabel (Erdleiter) an den Ringkabelschuh anschlieen,
wie in der ABB. 20 dargestellt.(FUr die Modelle der Klasse |).

e Die Stromkabel zur Elektronikplatte am oberen Bereich des Motors
fuhren (ABB.21).



6 PRUFUNG

Jedes einzelne Element des Antriebssystems, z.B. die Sicherheitsleisten,
Fotozellen, Notabschalter, usw., verlangt eine spezifische Prufphase; an
allen diesen Vorrichtungen sind die in den jeweiligen Anleitungshandbtichem
enthaltenen Prozeduren durchzuftihren. Zur Prifung von CONDOR 500
sind die folgenden Arbeitsschritte erforderlich:

e Prifen, dass alle in diesem Handbuch und besonders im Kapitel 1
Hinweise" enthaltenen Vorgaben strikt eingehalten wurden.

e Unter Verwendung der Bedienungs- oder Ausschaltvorrichtungen
(Schltisseltaster, Bedienungstaster oder Funksender), AUF-STOP-
ZU Versuche mit dem Tor durchfUhren und das vorschriftsméaBige
Verhalten prufen.

e Ale Sicherheitsvorrichtungen der Anlage (Fotozellen,
Sicherheitsleisten, Notabschalter, usw.) einzeln nach ihrer korrekten
Betriebsfahigkeit Uberprufen.

e Falls die von der Fligelbewegung verursachten Gefahrsituationen durch
die Selbsthemmung der Prallkraft gewahrt wurden, ist eine Kraftmessung
nach EN 12445 durchzufUhren.

7 INSTANDHALTUNG DES PRODUKTS

Qualifiziertes Personal muss regelmaBig die Instandhaltung nach den

geltenden Gesetzen und Normvorschriften durchflihren, CONDOR 500

verlangt eine programmierte Instandhaltung innerhalb von maximal 6

Monaten oder 10.000 Man6vermn ab der letzten Wartung.

e Alle Versorgungsquellen vom Motor abtrennen.

e Alle Bewegungselemente Uberprufen und abgenutzte Teile auswechseln

e Alle Bestandteile des Antriebssystems auf ihren Abnutzungszustand
Uberprufen.

8 ERSATZTEILE

Es besteht die Méglichkeit, Ersatzteile zu erwerben; notfalls ist hierzu mit
dem technischen Kundendienst von Kontakt aufzunehmen.

9 ENTSORGUNG

Nach Lebensende des Antriebssystems sicherstellen, dass die Abrlistung
von qualifiziertem Personal durchgeflihrt wird und die Materialien nach
oOrtlich geltenden Vorschriften rezykliert oder entsorgt werden.

10 GARANTIE

Fratelli Comunello SpA gewahrleistet den korrekte Betrieb der Antriebe flr
einen Zeitraum von 24 Monaten ab Herstellungsdatum, unter der Bedingung,
dass die auf der Gebrauchsanweisungen Leistungsspezikationen beachtet
werden. Frateli Comunello S.p.A. ausbessert oder ersetzt kostenfrei die
fehlerhaften Teile, die als fehlerhafte Teile laut dem unanfechtbarem Urtell
des Fachpersonal von Frateli Comunello S.p.A. anerkannt werden. Die
Ausbesserung bzw. Ersetzung ist die einzige Entschadigung méglich, die
alle weitere Schadenersatzforderungen vernichtet. Die Ware unter Garantie
soll frachtirei an den Sitz von Fratelli Comunello S.p.A. gesendet werden
und wird zu Lasten des Empfangers zurlickgesendet. Das umgetauschte
Material bleibt Eigentum von Fratell Comunello S.p.A. Die Arbeitskosten,
die wegen der Ausbesserung bzw. Ersetzung entstehen gehen auf jeden
Fall zu Lasten des Kéaufers. Fur den Zeitraum des Ausfalls der Anlage wird
keine Entschadigung gewahrt. Der Eingriff beinhaltet keine Verlangerung
der Garantiedauer. Der Kaufer soll eventuelle Produkt -Mangel und -Fehler
innerhalb dem Frist von 8 (acht) Tagen melden, die entweder vom Datum
der Fehler- Entdeckung oder vom Datum der Wareannahme zu rechnen
sind. Die Meldung soll unbedingt schriftlich erteilt werden. Von der Garantie
sind ausgeschlossen: Durch Transport verursachte Beschadigungen
oder Schéaden; auf Fehler der elektrischen Anlage vom Kéufer und/oder
Nachléssigkeit, Unangemessenhett, auf durch unsachgemasse Benutzung
der Anlage zurlckzufihrende Beschadigungen oder Schaden; durch
unzuldssige Eingriffe seitens nicht autorisiertem Personal oder folgend
uneigentlicher Verwendung/Installation (in dieser Hinsicht empfehlt man eine
Anlagewartung zumindest aller sechs Monaten) oder durch Verwendung
von Nichtoriginalersatzteilen verursachte Beschéadigungen oder Schéden;
durch chemischen Substanzen oder atmospharischen Einlsse verursachte
Defekte. Die Garantie enthélt keinen Verbrauchsmaterialkost sowie
vermuteten Fehlerkost oder Gefalligskeitstberprifungen.

Produkteigenschaften Die Produkte der Fratelll Comunello S.p.A. unterliegen
standigen Innovationen und Verbesserungen; Konstruktionseigenschaften

und Aussehen kénnen ohne

VorankUndigung gedndert werden.

Gerichtsstand

Da der Vertrag durch die in Rosa ausgestelte Auftragsbestatigung
abgeschlossen wird, kommt im Fall von rechtlichen Streitigkeiten
irgendwelcher Art die italienische Rechtsprechung zur Anwendung, wobei
Vicenza (V) Gerichtsstand ist.

COMUNELLO ®Copyright 2013 - All right reserved 21



[[ COMUNELLO

INSTRUCIONS D’UTILISATION ET D’INSTALLATION
CONDOR 500

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Le soussigné, M. COMUNELLO LUCA, représentant le suivant constructeur

F.lli COMUNELLO spa
Via Cassola 64, 36027 Rosa (VI) ltalie

Déclare que I'appareil décrit ci-dessous:
Description Automatisation électromécaniques pour portails a bras articulé (Grands piliers)
Modeéle CONDOR 500 / ONE

Est conforme aux dispositiones Iégales transposant les directives suivantes:
e Directive 2004/108 CE (Directive EMC)
e Directive 2006/42 CE (Directive Machines)

Et qui ont été soumis toutes les norms et /ou spécifications techniques ci-apres indiquées:

ENG1000-6-2 + EN61000-6-3

ENG2233 :2008

ENB01489-1 + EN301489-3 + EN30220-2
ENB0335-2-103 :2003 + EN60335-1 :2002
EN13241-1 + EN12445 + EN12453

Et amendements ultérieurs

Les deux demiers chiffres de 'année dans laquelle il a été apposé le marquage CE 14

Rosa (V) — Italie
01-09-2014

Nous déclarons en outre que la machine ne pourra pas étre mise en service avant identification et déclaration de conformité aux
conditions de la Directive 2006/42 CE et a la législation nationale la transposant de la machine a laguelle elle sera intégrée ou dont elle
deviendra partie intégrante.

Luca Comunello
Représentant légal de la société Frateli\Comunello

Fratelli Comunello S.p.A.
Enterprise avec Systeme de Management de la Qualité certifié
UNI EN ISO 9001:2008

1S0 9001

(Certificat n° 50 100 11235 Rev. 01)
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1 AVERTISSEMENTS

1.1 AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA
SECURITE

Ce manuel d'installation s'adresse exclusivement a
un personnel compétent.

Il est indispensable d'avoir lu toutes les instructions
avant de procéder a linstallation. Toutes les
opérations non expressément prévues dans ces
instructions sont interdites ; toute utilisation non
prévue peut entrainer des dommages matériels et
des risques de blessures. Le constructeur décline
toute responsabilité en cas de non-observation des
regles de bonne technique dans la construction
des portails ou en cas de déformations survenant
durant l'utilisation. Conserver ce manuel pour toute
future consultation. La conception et la réalisation
des dispositifs composant CONDOR 500 et
ce manuel sont rigoureusement conformes aux
normes en vigueur.

Etant donné les situations de risques pouvant
se préesenter durant linstallation et l'utilisation de
CONDOR 500, lnstallation doit nécessairement
étre effectuée en stricte conformité avec les lois,
normes et réglementations:

1.2  AVERTISSEMENTS

LINSTALLATION

e Avant de procéder a linstallation, vérifier la
nécessite éventuelle d'autres  dispositifs et
matériels permettant de compléter 'automatisme
CONDOR 500 en fonction de I'utilisation prévue.

¢ Ne pas utiliser 'automatisme avant d’avoir placé
le portail en conditions de sécurité.

e Eliminer le matériel d’'emballage conformément
aux normes locales.

CONCERNANT

1.3  AVERTISSEMENTS

LUTILISATION

e N'effectuer aucune modification sur quelgue
composant que ce soit, sauf prévue dans ce
manuel. Ce type d'intervention est uniguement
susceptible d'entrainerdes dysfonctionnements.

CONCERNANT

Le constructeur décline toute responsabilité
en cas de dommages entrdinés par une
modification du produit.

e bviter toute immersion de composants de
l'automatisme dans l'eau ou dans d'autres
liquides. Durant linstallation, éviter également
toute pénétration de liquides a lintérieur du
coffret de commande et d'autres dispositifs
ouverts.

e £n cas de pénétration d'un liquide a l'intérieur
des dispositifs de l'automatisme, sectionner
immeédiatement  I'alimentation  électrique et
S'‘adresser au service dassistance; toute
utilisation de CONDOR 500 dans une telle
situation comporte des risques.

e Ne pas laisser les composants de CONDOR
500 a proximité de sources de chaleur et ne
pas les exposer a des flammes sous peine
dendommagement et de dysfonctionnement,
incendie ou situation de danger.

e £n cas d'inutilisation prolongée, en vue d'éviter
tout risque de pertes de substances nocives de
la batterie en option, il est conseillé de retirer
cette demiere et de la conserver dans un endroit
sec.

e Raccorder uniguement la centrale a une ligne
d'alimentation équipée d'une mise a la terre de
sécurité,

e Toutes les opérations exigeant I'ouverture du
carter de CONDOR 500 doivent étre effectuées
avec le coffret de commande débranché
de lalimentation électrique; si le dispositif
de déconnexion en est dépourvu, pPrévoir

un panneau. <«ATTENTION ENTRETIEN EN
COURS»,
e N cas d'intervention d'interrupteurs

automatiques ou de fusibles, identifier et éliminer
le probleme avant de les réarmer.

e £n cas de panne ne pouvant étre résolue au
moyen des informations foumnies dans ce
manuel, contacter le service d'assistance.

2 DESCRIPTION DU PRODUIT ET APPLICATION

2.1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Opérateur électromécanique a bras articulé prévu pour des piliers profonds
et pour des vantaux de 5 m. Comprend un carter en aluminium et un bras
en acler.

2.2 INSTALLATION TYPE
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[[ COMUNELLO

LEGENDE

CONDOR 500

PHOTOCELLULES EN OUVERTURE
PHOTOCELLULES EN FERMETURE
CLIGNOTANT

SELECTEUR A CLE

ARRET FIN DE COURSE
CENTRALE EXTERNE

GMMmMoO®W>»

3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONDOR 500
Almentation moteur 24V === 230V ~ 50 Hz
ONE 24V ===
Puissance absorbée 150 W 280W
Absorption 6,50A 12A
Couple 330Nm 440 Nm
Fonctionnement intermittent intensif 40%
Indice de protection IP24D
Classe d'isolation I \ 1 (Mise alatere)
Temp. de fonctionnement de -20°Ca + 50°C
Vitesse 0,15 rad/sec 0,1 rad/sec
Poids 8,8Kg 11,3Kg
= LIMITES D'UTILISATION
2 5
ff 4.75
E 4
< 45
2 4
X375
S 35
()
§ 3.25 ‘
0 100 200 300 400 500

POIDS DU VANTAIL (Kg)

4 INSTALLATION

4.1 CONTROLES PRELIMINAIRES

Avant de procéder a I'installation, vérifier que les composants du produit sont

en bon état et que le modele choisi est adapté au lieu d'installation prévu:

e \drifier que tout le matériel a utiliser est en parfait état et adapté a
['utilisation prévue.

e \rifier que la structure mécanique du portail est prévue pour étre
équipée d'un automatisme. Ce produit peut uniquement équiper un
portail en parfait état - en termes de fonctionnement et de sécurité ; il ne
pourra en outre résoudre les problemes liés a une installation incorrecte
ou a un entretien insuffisant du portail.

o \/rifier les limites d'application du produit.

e Déplacer manuellement les vantaux du portail dans les deux directions
et vérifier que l'effort est constant.

e Placer manuellement les vantaux du portal dans une position
quelconque et s'assurer qu'ils restent immobiles.

e \rifier que la zone de fixation de 'opérateur est compatible avec les
dimensions hors-tout de ce dernier, et que I'espace disponible permet
la rotation complete de son bras.

e \rifier qu'un espace suffisant est prévu pour effectuer la manceuvre
manuelle de débrayage de 'opérateur.

e \rifier que les surfaces prévues pour l'nstallation des dispositifs sont
solides et garantissent une fixation solide.

e S'assurer que les dispositifs sont installés dans une position correcte et
protégés contre tout choc accidentel.

4.2 LIMITES D’UTILISATION

Avant de procéder a l'installation, vérifier que le moteur est dimensionné en
fonction du poids et de la longueur des vantaux et correspond aux valeurs
indiquées au chapitre «Caractéristiques techniques du produit»:

Pour permettre l'installation de I'opérateur, la largeur minimum du pilier doit
étre de 370 mm. Le bras du moteur doit étre fixé a une partie résistante du
vantail (sur le béati par ex.).

24 COMUNELLO ®Copyright 2013 - All right reserved

4.3 INSTALLATION

4.3.1 INSTALLATION

En se référant a la FIG. 1, (en se reportant au tableau), mesurer la valeur A

et trouver la valeur indicative B:

o \rifier de disposer des espaces de manceuvre nécessaires au bras pour
effectuer le mouvement d'ouverture complet (valeurs C et B). (FIG. 2).

e En se reportant a la FIG. 3, pratiquer 4 orifices d'un diametre adapté au
type de chevilles utilisées pour la fixation de la plague 1.

e Respecter la valeur min. de 120 mm indiquée pour éviter d'installer
I'opérateur trop pres du sol (FIG. 3).
Fixer la plague de support du moteur en «L».
Pratiquer 2 orifices pour fixer la patte articulée en respectant la valeur
B de la (FIG.1 et I'alignement (62 mm) avec la patte du motoréducteur
indiquée ala (FIG. 3).
Fixer la plaque articulée.
Renforcer les zones de fixation si ces demiéres offrent une épaisseur ou
une résistance insuffisante.
Placer le vantail du portail en position de fermeture maximum (FIG. 4).
Retirer le carter du moteur (livré sans vis de fixation) (FIG. 5).
Fixer le motoréducteur a la patte avec les vis et les écrous fournis; (FIG.
6) sur la figure, le moteur est installé pour un vantail droit. En cas de
vantail gauche, faire pivoter le moteur a 180°.

e Assembler le bras 1 au bras 2 comme représenté a la FIG. 7A pour un
vantail droit et 7B pour un vantail gauche.
Fixer les bras a I'arbre moteur comme représenté a la FIG. 8.
Fixer le bras a la patte d'articulation en utilisant douille, rondelle, boulon
et écrou (FIG. 9).
Controler que la patte et le bras sont parfaitement a niveau.
Régler le fin de course comme indiqué au par. 4.4.2.

4.3.2 INSTALLATION FIN DE COURSE

Si le carter est installé, le retirer comme représenté a la FIG. 5

Placer le vantail en position de fermeture compléte (FIG.10).

Toumer la came inférieure jusqu'au déclenchement du switch inférieur (FIG. 11).
Serrer la came au moyen de la vis.

Placer le vantail en position d'ouverture complete (FIG. 12).

Toumer lacame supérieure jusqu'a intervention du switch supérieur (FIG. 13).
Serrer la came au moyen de la vis.

Connecter les switch a la carte électronique placée sur la partie supérieure
du moteur comme indiqué au chap. 5 «<BRANCHEMENTS ELECTRQUES»
e Assembler le carter et le levier de débrayage comme représenté a la FIG. 14.

4.4.3 DEBRAYAGE MANUEL DU MOTEUR

Utiliser le débrayage manuel pour ouvrir le portail en mode manuel.

["activation du débrayage peut entrainer des mouvements incontrélés du

portail en cas de déséquiliore ou de probleme mécanique.

e Quvrir le panneau frontal et introduire la clé fournie (FIG. 15).

e Toumer la clé dans le sens des aiguilles d'une montre a 90 °. Tourner le
levier de débrayage (FIG. 16). Jusgu'a son blocage. Cette manoceuvre
libére le pignon et permet I'ouverture manuelle du portail.

e Accompagner le vantall sur toute sa course sans effectuer de
mouvement violent (FIG. 17).

e | a clé ne peut étre retirée de la serrure tant que le levier n'a pas été
replacé en position initiale.

e Pour rétablir la commande motorisée, placer le levier en position initiale
de fermeture (FIG. 18), pulis retirer la clé et la ranger dans un lieu sCr et
accessible aux Utilisateurs (FIG. 19).

5 PREDISPOSITION AUX BRANCHEMENTS
ELECTRIQUES

ATTENTION! Pour se connecter au réseau, utiliser un cable multipolaire
prévu par la réglementation par 'unité du livre.

Débrayer le moteur manuellement comme indiqué au par. 4.4.3.
Tirer le carter du moteur vers le haut pour I'enlever.
Brancher le fil jaune/vert (mise a la terre) a la borne ronde comme
représenté sur la (FIG. 20).(Pour les modeles de la classe ).

e Amener les fils électriques jusqu'a la carte électronique installée dans la
partie supérieure du moteur (FIG. 21).

6 ESSAI

Chaque élément de l'automatisme comme par exemple les bords
sensibles, les photocellules, l'arrét d'urgence, etc., exige une phase
spécifique d'essai ; pour ces dispositifs, effectuer les procédures figurant



dans les manuels d'instruction correspondants. Pour I'essai de CONDOR

500, effectuer la ségquence d'opérations suivante:

e \rifier que toutes les indications de ce manuel sont rigoureusement
respectées, en particulier celles du chapitre 1 «<AVERTISSEMENTS».

e En utilisant les dispositifs de commande ou d'arrét prévus (sélecteur
a clé, boutons de commande ou émetteurs radio), effectuer des
essais d'ouverture, de fermeture et d'arrét du portail et vérifier que le
comportement de ce dernier est régulier.

e \frifier le fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité présents
dans l'installation (photocellules, bords sensibles, arrét d'urgence, etc.).

e Siles situations de danger entrainées par le mouvement du vantail ont
été prévues via limitation de la force d'impact, mesurer la puissance
selon les dispositions de la norme EN 12445,

7 ENTRETIEN

Lentretien doit étre effectué régulierement par un personnel qualifié et
conformément aux lois et normes en vigueur. CONDOR 500 nécessite un
entretien programmé a intervalles maximum de 6 mois ou apres 10.000
manceuvres effectuées depuis la dermiére intervention d’entretien.

e Débrancher toutes les sources d'alimentation du moteur.

e \/rifier et remplacer tous les composants d’actionnements usés.

e \/rifier 'état d'usure de tous les composants de I'automatisme.

8 PIECES DETACHEES

Pour 'achat de pieces détachées, contacter 'assistance technique.

9 ELIMINATION

A la fin de la vie de l'automatisme, vérifier que le démantélement est
effectué par un personnel qualifié et que les matériaux sont recyclés ou
éliminés conformément aux normes locales en vigueur.

10 GARANTIE

Fratelli Comunello S.p.A. garantie, sous réserve de conformité avec les
performances mentionnées dans les manuels d'instructions des produits,
le bon fonctionnement des actionneurs pendant 24 mois a compter de la
date de fabrication. Fratelli Comunello S.p.A. garantie exclusivement (elle
exclue donc le remboursement du montant équivalent au dommage) la
réparation ou le remplacement gratuit des pieces défectueuses qui seront
reconnues comme telles, selon la discrétion des techniciens Comunello.
Le matériel sous garantie envoyé au siege de Fratelli Comunello S.p.A.
devra étre envoyé franco de port et devra étre retourné port dd. Le matériel
défectueux envoie a l'entreprise Frateli Comunello S.p.A. restera de
propriété de Fratelll Comunello S.p.A.

Le cout de la main-d'oeuvre nécessaire pour les réparations et
remplacements reste a la charge de I'acheteur. Aucune indemnisation n'est
reconnue pour toute la durée d'inutilisation de l'installation. Les temps de
réparation ne prolongent pas la durée de la garantie.

Sous peine de déchéance, I'acheteur doit signaler les vices et les défauts
des produits dans les 8 (huit) jours a compter de la date de découverte des
vices ou de la date de livraison de la marchandise. La plainte doit étre faite
uniquement par écrit.

La garantie ne comprend pas :

Des pannes ou des dommages causes par le transport ; des pannes ou
des dommages causés par des défauts de linstallation électrique chez
I'acheteur et/ou par des omissions, des négligences, des inadéquations,
I'utilisation inappropriée de cette installation ; des pannes ou des dommages
dus a des effractions de la part de personnel non autorisé ou causées par
I'utilisation/installation incorrectes (& ce propos, on suggere un entretien
su system tous les six mois au moins) ou a I'emploi de pieces rechange
non originales ; des défauts causes par des agents chimiques ou par des
phénomenes atmosphériques.

Cette garantie ne comprend pas le colt du matériel de consommation, ni
de vices présumés ou de vérications.

Caractéristiques des produits

Les caractéristiques des produits Fratelli Comunello S.p.A. sont susceptibles
d'étre modiées et améliores a tout moment; donc, les caractéristiques de
construction et image du matériel peuvent souffrir des modications sans
préavis.

Tribunal compétent Etant donné que le contrat est perfectionné & travers
Conrmation de Commande remplie a Rosa, pour tout contentieux
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[[ COMUNELLO

INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION
CONDOR 500

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
El abajo firmante, Sefi. COMUNELLO LUCA, representante el siguiente fabbricante

F.lli COMUNELLO spa
Via Cassola 64, 36027 Rosa (VI) ltalia

Declara que el automatismo en o sucesivo descrito:
Descripcion Automatizacion electromecanica con brazos articulados para cancelas batientes (Grandes pilares)
Modelo CONDOR 500 / ONE

Es conforme a las disposiciones legales que transponen las seguientes directivas:
e Directiva 2004/108 CE (Directiva EMC)
e Directiva 2006/42 CE (Directiva Maguinas)

Y que han sido aplicadas todas las normas y /o especificaciones técnicas en lo sucesivo indicadas

ENB1000-6-2 + EN61000-6-3

ENG2233 :2008

EN301489-1 + EN301489-3 + EN30220-2
EN60335-2-103 ;2003 + EN60335-1 :2002
EN13241-1 + EN12445 + EN12453

y enmiendas posteriores

Uttimas dos cifras del afio donse se fija el marcado CE 14

Rosa (VI) — Italia
01-09-2014

Asimismo declara que no esta permitido poner en servicio la maquinaria hasta que la maguina donde esté incorporada o de la que
forme parte haya sido identificada y declarada de conformidad a las disposiciones de la Directiva 2006/42 CE vy a la legislacion nacional
que la transpone.

Luca Comunello
Representante Legal de Fratelli\Comunello

Fratelli Comunello S.p.A.
Empresa con sistema de Gestion de Calidad certificado
UNI EN ISO 9001:2008

1S0 9001

(Certificado n° 50 100 11235 Rev. 01)
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1 ADVERTENCIAS

1.1 ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

El presente manual de instalacion esta dirigido
exclusivamente al personal profesionalmente
capacitado. Antes de proceder con la instalacion
es necesario leer todas las instrucciones. Todo lo
gue no esté especificado en estas instrucciones
no esta permitido; 1os usos No previstos podrian ser
una fuente de dano para el productoy ser peligroso
para las personas y bienes. El fabricante declina
toda responsabilidad por la falta de aplicacion
de la buena ejecucion en la construccion de las
puertas y de las deformaciones que pudieran
producirse durante su uso. Conserve este manual
para futuras consultas. El disefo, la fabricacion
de los dispositvos que componen CONDOR
500 vy el presente manual respetan por completo
la normativa vigente. Teniendo en cuenta las
situaciones de riesgo que pueden producirse
durante la instalacion y el uso de CONDOR 500,
es necesario que también la instalacion se lleve a
cabo respetando las leyes, normas y reglamentos;
a saber:

1.2 ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACION

e Antes de iniciar la instalacion, compruebe
la necesidad de dispositivos y materiales
adicionales que pudieran ser necesarios para
completar la automatizacion con CONDOR
500 de acuerdo con las situacion especifica de
empleo.

e | automatismo no debe utilizarse antes de que
la puerta no sea segura.

¢ £l material de embalaje debe eliminarse respetando
la normativa local vigente.

1.3 ADVERTENCIAS PARA EL USO

e No realice modificaciones en ninguna pieza
Sl no estuviera previsto en este manual. Las
operaciones de este tipo pueden provocar
fallos de funcionamiento. El fabricante declina
toda responsabilidad por danos causados por

productos modificados.

e bvite que las piezas del automatismo puedan
guedar sumergidas en agua o en otros liquidos.
Evite que los liquidos puedan penetrar en
el interior del cuadro de control y de otros
dispositivos  abiertos  incluso  durante la
instalacion.

e Si penetrara liquido en el interior de los
dispositivos  del automatismo, desconecte
inmediatamente  la  alimentacion  eléctrica
y pongase en contacto con el servicio de
asistencia; el uso de CONDOR 500 en tales
situaciones  puede provocar  situaciones
peligrosas.

¢ No conserve ningun componente de CONDOR
500 cerca de fuentes de calor ni los exponga a
las llamas porgue se podrian danar y provocar
fallos de funcionamiento, incendio o situaciones
peligrosas.

e En el caso de periodos prolongados de
inactividad, para evitar el riesgo de fugas de
sustancias nocivas de la bateria opcional, es
preferible extraerla y guardarla en un lugar seco.

e Conecte el cuadro de control Unicamente a una
linea de alimentacion eléctrica con puesta a
tierra de seguridad.

¢ Jodas las operaciones que requieren la apertura
de las cubiertas de CONDOR 500 deben
hacerse con el cuadro de control desconectado
de la alimentacion eléctrica; si el dispositivo de
desconexion no estuviera a la vista, aplique
el siguiente cartel: “CUIDADO REALIZANDO
TAREAS DE MANTENIMIENTO”.

e Si los interruptores automaticos o 1os fusibles
se desconectaran, antes de restablecerlos es
necesario identificar y solucionar el fallo.

e Sino fuera posible solucionar el fallo utilizando
las informaciones indicadas en este manual,
contacte con el servicio de asistencia.

2 DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y USO
PREVISTO

2.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Actuador electromecanico con brazo articulado apto para pilares anchos y
para hojas de hasta 5 metros. Constituido por una carcasa compacta de
aluminio y un brazo de Acero.

2.2 INSTALACION TiPICA

10
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LEYENDA

CONDOR 500

FOTOCELULAS DE APERTURA
FOTOCELULAS DE CIERRE

LUZ INTERMITENTE

SELECTOR DE LLAVE

TOPE DE FINAL DE CARRERA
CUADRO DE CONTROL EXTERIOR

GMMmMoO®W>»

3 CARACTERISTICAS TECNICAS

CONDOR 500

Alimentacion motor 24N === 230V ~ 50 Hz

ONE 24V ==
Potencia absorbida 150W 280W
Absorcion 6,5A 12A
Par 330Nm 440 Nm
Intermitencia de funcionamiento intensivo 40%
@Grado de proteccion P24D
Clase de aislamiento I 1 de tiera
Temp. de funcionamiento de-20°Ca+50°C
Velocidad 0,15 rad/sec 0,1 rad/sec
Peso 8,8Kg 11,3Kg

LIMITE MAXIMO DE EMPLEO

4.75
4.5

3.75
3.5
3.25

0 100 200 300 400 500
PESO DE LA HOJA (Kg)

LONGITUD DE LA HOJA (m)
N

4 INSTALACION

4.1 CONTROLES PRELIMINARES

Antes de proceder con la instalacion es necesario comprobar la integridad de

los componentes del producto, que el modelo sea adecuado y que el entomo

destinado a la instalacion sea idoneo:

e Compruebe que todo el material que debe utlizar esté en perfectas
condiciones y sea adecuado para el uso previsto.

e  Compruebe que la estructura mecénica de la puerta sea adecuada para
ser automatizada. Este producto no puede automatizar una puerta que no
sea eficiente y segura; ademas, no puede resolver defectos causados por
una instalacion incorrecta de la puerta o por un mantenimiento incorrecto.

e Compruebe los limites de empleo declarados.

e Mueva manuamente las hojas de la puerta en ambas direcciones y
compruebe que el esfuerzo sea constante.

e Cologue manualmente las hojas de la puerta en cualquier posicion y
compruebe gue no se muevan por s solas.

e Compruebe que la zona de fijacion del motorreductor sea compatible con
el tamafio de este Ultimo y compruebe que haya espacio suficiente para la
rotacion completa de su brazo.

e Asegurese de que haya espacio suficiente para el movimiento manual de
desblogueo del motorreductor.

e Asegurese de que las superficies elegidas para instalar los distintos
dispositivos sean firmes y garanticen una fijacion estable.

e Asegurese de que cada dispositivo que deba instalar esté colocado en una
posicion protegida contra los golpes accidentes.

4.2 LIMITES DE UTILIZACION

Antes de realizar la instalacion, compruebe que el tamafo del motor sea
adecuado para el peso v la longitud de las hojas de la puerta y esté dentro
de los valores indicados en el capitulo “Caracteristicas técnicas del producto”.
Para poder instalar el motorreductor, el pilar debe tener una anchura minima
de 370 mm. El brazo del motor debe estar filado a la hoja en una zona robusta
(por elemplo en el bastidor).
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4.3 INSTALACION

4.3.1 INSTALACION

Tomando como referencia la FIG. 1, (con la ayuda de la tabla) una vez medida

la cota "A” encuentre la cota indicativa “B”:

e Compruebe que existan los espacios de movimiento necesarios para que
el brazo complete el movimientos de apertura (medidas Cy E) (FIG. 2).

e Tomando como referencia la FIG. 3, redlice 4 taladros de diametro apto
para el tipo de tacos utilizados para la fijacion de la placa 1.

e Respete la medida minima de 120 mm indicada para no instalar el
motorreductor muy cerca del suelo (FIG. 3).

File la placa de soporte del motor en “L".

Redlice 2 taladros para fiar la placa de articulacion, respetando el valor
de la medida B en la figura 1y la alineacion (medida 62 mm) al estribo del
motorreductor indicado en la FIG. 3.

Fijle la placa de articulacion.

Si las zonas de fijacion fueran de espesor delgado o débil, refuerce dichas
zonas.

Cologue la hoja de la puerta en la posicion méaxima de cierre (FIG. 4).
Extraiga el céarter del motor (se suministra libre, sin tomillos de fijacion) (FIG.
5).

* File el motorreductor al estribo con los tomillos y tuercas suministrados (FIG.
6). En la figura el motor esté instalado para una hoja Derecha. En el caso de
hoja Izquierda, gire el motor 180°.

e Ensamble el brazo 1 al brazo 2, tal como se muestra en la FIG. 7A para
hojas derechas y 7B para hojas izquierdas.

Fije los brazos al eje motor tal como ilustrado en la FIG. 8.

Fije el brazo al estribo de articulacion con el casquillo, la arandela, el pemo
y la tuerca (FIG. 9).

Controle que el estribo vy el brazo estén perfectamente nivelados.

Regule el final de carrera tal como se indica en el apartado 4.4.2.

4.3.2 INSTALACION DE LOS FINALES DE CARRERA

Si el carter estuviera instalado, quitelo como se muestra en la FIG. 5

e Cologue la hoja en la posicion de cierre completa (FIG.10).

Giire la leva inferior hasta que se active el interruptor inferior (FIG. 11)

Apriete la leva enroscando el tomillo.

Cologue la hoja en la posicion de apertura completa (FIG. 12).

Gire la leva superior hasta que se active el interruptor superior (FIG. 13).

Apriete la leva enroscando el tomillo.

Conecte los interruptores a la tarjeta electronica situada en la parte superior

del motor, tal como se explicaen el capitulo 5 “CONEXIONES ELECTRICAS'.

e Ensamble el carter y la palanca de desblogueo tal como ilustrado en la FIG.
14.

4.4.3 DESBLOQUEO MANUAL DEL MOTOR

El desblogueo manual se activa cuando hay que abrir manualmente la puerta.

La activacion del sistema de desblogueo podria provocar movimientos

incontrolados de la puerta en el caso de desajustes o fallos mecanicos.

e Abra la tapa frontal e introduzca la llave suministrada (FIG. 15).

e Gire la lave 90° en el sentido horario. Coja la palanca de desblogueo y
girela hasta que se detenga (FIG.16). De esta manera el pifion queda libre
y es posible abrir manualmente la puerta.

e No empuje con fuerza la hoja de la puerta, sino que acompérela durante
toda su carrera (FIG. 17).

e |allave no se puede quitar de la cerradura hasta que la palanca no quede
en la posicion original.

e Para restablecer el mando motorizado, cologue la palanca en la posicion
de cierre original (FIG. 18), quite la llave y guérdela en un lugar seguro y
conocido por las personas que deban utilizarla (FIG. 19).

5 PREPARATIVOS PARA LAS CONEXIONES
ELECTRICAS

J/ATENCION! Para conectarse a la red, utilice un cable multipolar con la
reglamentacion por la unidad del libro.

Realice el desblogueo manual como ilustrado en el apartado 4.4.3.
Extraiga el céarter del motor hacia arriba.
Conecte el cable amarilo/verde (puesta a tierra) al terminal, tal como se
muestra en la figura (FIG. 20) (Para los modelos de la clase ).

e Pase los cables eléctricos hasta la tarjeta electronica situada en la parte
superior del motor (FIG. 21).

6 ENSAYO

Cada elemento del automatismo, por elemplo bandas sensibles, fotocélulas,
dispositivo de parada de emergencia, etc., requiere una fase de ensayo
especifica; para dichos dispositivos se deberan realizar los procedimientos



indicados en los respectivos manuales de instruccion. Para el ensayo de

CONDOR 500 realice la siguiente secuencia de operaciones:

e Compruebe que se haya respetado estrictamente todo lo previsto en este
manual y, en particular, en el capitulo 1 "“ADVERTENCIAS”.

e Utiizando los dispositivos de mando o de parada previstos (selector
de llave, pulsadores de mando o transmisores), redlice las pruebas de
apertura, cierre y parada de la puerta y compruebe que el comportamiento
corresponda con cuanto previsto.

e Compruebe uno por uno el funcionamiento correcto de todos los
dispositivos de seguridad montados en el sistema (fotocélulas, bandas
sensibles, dispositivos de parada de emergencia, etc.).

e Silas situaciones peligrosas provocadas por el movimiento de la hoja han
sido eliminadas por la imitacion de la fuerza de impacto, habra que medir
la fuerza seguin la Norma EN 12445,

7 MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

El mantenimiento debe ser realizado regularmente por personal calificado
de acuerdo con las leyes y nomativas vigentes. CONDOR 500 necesita
un mantenimiento programado al maximo dentro de 6 meses o 10.000
movimientos a partir del mantenimiento anterior.

e Desconecte todas las fuentes de alimentacion del motor.

e Compruebe y sustituya todas las piezas méviles desgastadas.

e Compruebe el desgaste de todas las piezas del automatismo.

8 PIEZAS DE REPUESTO

Las piezas de repuesto pueden solicitarse contactando con el servicio de
asistencia técnica.

9 ELIMINACION

Al final de la vida Util del automatismo, aseglrese de que el desguace sea
realizado por personal calficado y que los materiales sean reciclados o
eliminados seglin las normas locales vigentes.

10 GARANTIA

Frateli Comunello SPA garantiza, con sujecion al cumplimiento de las
especicaciones de rendimiento que guran en los manuales de instrucciones
de los productos, el buen funcionamiento de los actuadores durante 24
meses desde la fecha de fabricacion. Frateli Comunello SPA garantiza
en exclusiva, y por lo tanto la exclusion de las reclamaciones por dafos y
perjuicios equivalente, a la reparacion o reemplazo de piezas defectuosas que
serén reconocidas como tales, de acuerdo a la discrecion del personal técnico
de Comunello Fratelll SpA. El material en garantia deben enviarse a la sede de
Fratell Comunello SPA en porte pagado v sera devuelto a portes debido. El
material considerado defectuoso y enviado a Fratell Comunello SPA seguira
siendo propiedad de dicha empresa

El costo de la mano de obra necesaria para las reparaciones y sustituciones
realizadas es sélo del comprador. No tiene derecho a ninguna compensacion
por el periodo de tiempo de inactividad de la instalacion. La intervencion no
extende el plazo de duracion de la garantia.

Bajo pena de caducidad, el comprador debe informar de cualguier fallo o
defecto de los productos, dentro de los 8 (ocho) dias para ser calculados,
respectivamente, desde la fecha del descubrimiento de los defectos o la fecha
de entrega del material. El informe debera realizarse Unicamente por escrito La
garantia no incluye:

Avérias 0 dafos causados por el transporte; avérias o dafos causados por
vicios de la instalacion eléctrico presente en el comprador vy / o descuido,
negligencia, uso inadecuado, anormal de esta installacion; avéria o dafo debido
a la manipulacion por parte de personal no autorizado o que resulten del uso
/ instalacion inadecuados (en este sentido, se recomienda un mantenimiento
del sistema por lo menos cada seis meses) o al empleo de piezas de repuesto
no originales; los defectos causados por agentes quimicos o fendmenos
atmosféricos. La garantia no cubre el costo del material de consumo ni por
supuestos defectos o las vericaciones a su comodidad.

Caracteristicas de los productos Los productos fabricados por Fratelli SpA
Comunello estan sujetos a continuas mejoras e innovaciones, por 1o que
las caracteristicas constructivas vy la imagen de los mismos, pueden suftir
variaciones incluso sin aviso previo Tribunal competente Ya que el contrato es
perfeccionado mediante

Conrmacion de Pedido

cumplimentada en Rosa, por cualguier tipo de controversia legal se aplicara el
derecho italiano y sera competente el Tribunal de Vicenza (VI).
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MHCTPYKUUA MO MOHTAXY
CONDOR 500

OEKJTAPALIMA O COOTBETCTBUU CE

Hwxenopnucaswwmiica r. COMUNELLO LUCA, npencraBntens NpousBoonTens

F.Ili COMUNELLO spa
Via Cassola 64, 36027 Rosa (V) Italy

3AABJIAET, 4To onucaHHoe 3aecb 060pyaoBaHMe:

OnvcaHve AnekTpomexaHW4eckan aBTOMaTU3aLMA BOPOT C pacnalHbiMM BOPOTaMm C
WaPHUPHbIMKM pblyaramu (6onblumne cTon6bl)
Mopenb CONDOR 500 / ONE

COOTBETCTBYET 3aKOHOAATENbHbLIM MONTOXEHUAM, NePefatoLLMM COAEP>XKaHNE CNEeaYOLMX AMPEKTUB:
+ OupekTmea 2004/108/CE (OnpekTtusa no AMC)
+ OupekTnBa 2006/42/CE (OupeKkTrBa No MalumHam)

M YTO 6bInin npuMeHeHbl BCe HOPMbI U/nn TexHn4eckune CI'IeLl,VICpVIKaLI,VIVI, nepe4vncneHHble ganee

EN61000-6-2 + EN61000-6-3

EN62233 :2008

EN301489-1 + EN301489-3 + EN300220-2
EN60335-2-103 :2003 + EN60335-1 :2002
EN13241-1 + EN12445 + EN12453

1 nocnegytoLime AonosHeHmA

MocnenHne aBe undpsbl roga, koraa 6bi1a npucBoeHa Mapkuposka CE 14

r. Rosa (Vicenza) — Utanua
01-09-2014

Tak>xe 3aABMAET, 4YTO MyCK B 3KCNyaTaumio MalmnMHHOro 060pyaoBaHNA He paspeLlaeTca A0 Tex nop, Noka MallMHHoe
o6opyaoBaHune, B KOTOPOE OHO BCTPanBaeTCA UM YacTbio KOTOPOro OHO ABMAETCA, He ByAeT NAEHTU(NLMPOBAHO NN He
6yneT 06bABNIEHO COOTBETCTBYIOWMM NONoXXeHnam OupekTusbl 2006/42 CE n HauMoHanbHOMy 3aKOHOAATENbCTBY CTPaHbI,
NPUHABLLEN ONPEKTUBY.

Hoktop LUCA COMUNELLO
OdpmumansHbin npeactasmtens pupmbl FRATELLI COMUNELLO s.p.a.

Fratelli Comunello S.p.A.
KomnaHus ¢ CepTI/ICbVILI,I/IpOBaHHOIh cuctemonm MeHe>KMEHTAa KavyecTBa
o UNI EN ISO 9001:2008

(uepTncbmuaT n® 50 100 11235 Rev. 01)
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YKA3ATEJ1b

OBLUVE NPEOYNPEXOEHWNA

1 MpenynpexxaeHns 0as 6e3onacHOCTH
2 [MpenynpexneHns ons MoHTaka

3 lpepynpexaeHus Ans aKkcrnyaTaumm

MOLENV N ONMUCAHVE VU3OENNA
1 OnvcaHre
.2 TNOBOW MOHTaXX
TEXHUYECKUWE XAPAKTEPUCTUKW U3OEJTNA
MOHTAX
41 [MpengapuTenbHble NPOBEPKM

4.2 [Mpenensl NpUMeHeHns

4.3  MoHTaxx MoTop-peaykTopa Mmod. CONDOR 500
MoHTax

MOHTaXX KOHEYHOTO BbIKOHaTENS

Py4yHas pasbnokmnposka MOTop-pedyKTopa

5 NnoaroToBKA K 3JTIEKTPUYECKMM NOOKIHOYEHNAM
6 NCMNbITAHUA

7 TEXOBCJTY>KNBAHNE N3OENNA

8 3AMN4YACTN

9 YTUNNSAUNA N3OENNA

10 FAPAHTUA

1 NPEAYNPEXAEHUSA

1.1 MPEOAYIMPEXOEHNA 014
BE3OMNACHOCTU

[aHHble MOHTa>KHblE NHCTRYKLAN
npeaHasHaqeHb! NCKITKOUUTESTBHO ons
KOMMETEHTHbIX  MpodheccroHanoB.  [lepen

Ha4a/IoM MOHTaXKa HeobxoaMMO MpoYnUTaTb
BCE WHCTPYyKUMW. Bce To, 4TO cneumanibHO He
npeoycMaTpuBaeTCs  3TUMU  UHCTRYKLUMSMMA,
He paspeLlaeTcs. HenpenoycmoTpeHHoe
NPUMEHEHVE MOXXET BbI3blBaTb MOBPEXAEHME
n3nenus 1 cosgatb ONacHOCTb A9 NoAen U
nmyLLecTsa. [pon3sognTenb CHUMAET C cebs
BCSKYIO OTBETCTBEHHOCTb MPU HECOOIOAEHUM
YCTaHOBJIEHHbIX MpPaBWa MNPV BbIMOSIHEHWM
BOPOT, a Takxke 3a pAedopmaunn, KOTopble
MOMYT  BO3HUKHYTb NPV 3KchyaTauun.
CoxpaHnTb AaHHOE PYKOBOACTBO Takxe O/
MCNONb30BaHWA B ByayLLeM. [NpoexkTupoBaHme,
nponssoacTeo obpasytowmx CONDOR 500
YCTPOWCTB, a Takxe [OaHHOe PyKOBOACTBO
MNOJIHOCTbIO OTBEYAOT AEUCTBYHOLLMM HOPMAaM.
C y4yeToM CcUTyauun pPUCKa, KOTOPbIE MOMYT
BO3HVKHYTb NPV MOHTaXKE U 3KChyaTaumm
CONDOR 500, HeobxoguMmo, 4YTODbl MOHTaIK
TakKe BbINOHANCSA MPU NOSIHOM COBAEHN
3aKOHOB, HOPM U MPaBW/; B YaCTHOCTW:

1 2 MPEOYNPEXXOEHWA 019 MOHTAXKA
e [lepen, Ha4YaUloM  MOHTaXKa  MPOBEPUTb
HeobXOoaVMOCTb CMOSIb30BaHMUSA
OOMNOSHNTENBHBIX YCTPOMUCTB 1 MaTepuasios,
KOTOPbIE MOIYT CIY)XUTb OJ19 KOMIJIEKTaLN
ycTponcTea astomatusaumm ¢ CONDOR 500
NCXOS1 N3 KOHKPETHBIX CUTYaLA MOVIMEHEHNS.

e [laHHOEe YCTPOWCTBO He OOJSKHO
CMNOJIb30BATbCA A0 TeX MNop, noka He 6yaet
obecneveHa 6e30MacHOCTb BOPOT.

e Marepwva YMaKOBKW OOJDKEH
YTUU3MPOBATBCA MPY MOSHOM COB0OEHNM
MECTHbIX HOPM.

1.3 MNPEOYNPEXOEHNA DJ1A
SKCIJTYATALNN
®* He BbINOMHATL  VBMEHEHNS  KaKWX-JIMbo

yacTen, ecnv OHM He NPedyCMOTPEeHbl B
JaHHoM  pykoBoacTBe.  Onepauuy  3Toro
TMNa MOMyT BbI3blBaTb TOMbKO HEMOAAAKY.
KomMnaHus-nponsBoauTeNs  CHMMaeT  C
cebsi BCAKYHO OTBETCTBEHHOCTb 3a YLIepo,
HaHECEeHHbIN B pe3yfnbTate BHECEHVS B
n30enust UBMEHEHUN.

® HeponyckaTbnorpy>KeHna4acTenycTponcTaa
aBTOMaTU3aLM B BOAY UMW ApPYyrve XKuokme
BELLEeCTBA. TakxKe NMpu MOHTaKe He JOMNyCKaTb
nonagaHns XXUOKOCTEN B 6/I0K yNpaBeHUs U
Opyrue OTKPbITbIE YCTPOWNCTBA.

e EC BHYTPb YCTPOWCTB aBTOMAaTM3aLMN
MPOHUKIVKUAKOCTU, HEMEOIEHHO OTKITHOUNTb
ANEKTponUTaHe 1 obpaTUTbCa B CIy»XKOy
Texnomown.  Vicnonb3oBaHne  CONDOR
500 B aTUX YCNOBUAX MOXET MPeOcTaBNATb
OMacHOCTb.

e He pepxatb komnoHeHTbl CONDOR 500
PAOOM C UCTOYHMKAMM Tenia 1 He JonyckaTb
BO3OENCTBUSA Ha HEro MaamMeHn: 3TO MOXKET
NPVBECTU K €ro MoBPEeXOEHUIO 1 BbI3BaTb

HENCNPaBHOCTW, BO3ropaHna 1 gpyrme
onacHble CnNTyaunn.
e [] pn OJTNTENIbHbIX MPOCTOAX 04

npenynpexxaeHnsa yTedek BpeaHbIX BELLECTB
N3 [OMNOSHUTENIbHOW BaTapen peKOMeEHAYETCS
N3BIEYb €€ 1 XPaHUTb B CyXOM MECTE.

e [logkntodaTtb ONOK ynpaBfeHUsa TONbKO K
SNIEKTPOCETU C 3ALMTHBIM 3a3EMIIEHMEM.

e Bce onepaumm, Tpebdyrolme  OTKPbITUS
KOPMyCcoB CONDOR 500, OOJKHb
BbIMOJIHATLCA npuv OTKJItOYEHHOM
OnoKe  ynpaBfeHUs U OTK/TKOYEHHOM
SNEKTPOMNUTAHNN. Ecnm YCTPOWCTBO
OTKJTKOYEHUS HE HAXOOUTCA Ha BUAY, BbIBECUTb
Tabnmuky: “BHVIMAHWE! BbINOJIHAKOTCA
PABOTbBI MO TEXOBCTTY>XKIVIBAHNKD”.

e [lpy  cpabartbiBaH  aBTOMaToOB WA
NOaBkVX — MPedoxpaHuTenen  nepeg Ux
COPOCOM HEeobXoANMO HaWTK 1 YCTPaHUTb
HeMcnpPaBHOCTb.

e [py HENCNPABHOCTU, KOTOPYID HE yOaeTcs
YCTPaHUTb MPU UCMOIb30BaHN MH(DOPMALIN,
NPVIBEOEHHOW B HACTOSALLEM PYKOBOACTBE,
0bpaTUTLCH B CITY>KOY TEXMOMOLLIN.

2 ONMUCAHUE N3AENUA N EFO HASHAYEHUE
2.1 OMCAHWNE N3JENNA

ONEeKTPOMEXaHNHYECKUA MPVBOL, C LLUAPHUPHBIM PbIYaXKKOM MPUroAeH
0N TNYBOKUX KOMOHH U A1S OAMHOYHBIX CTBOPOK A0 5 meTpos. OH

COCTOUT U3 aJTOMHMEBOIO Kopnyca CTa/lbHOro pblyara.

2.2 TINMOBOW MOHTAX
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YCJTOBHbIE OBO3HAYEHNA

CONDOR 500

OOTOSNEMEHTBI MNPV OTKPBLITN
OOTOSNEMEHTBI MNPV SBAKPBITUN
MUTAJTKA

MNEPEKIMIOHATE1b C KJTKOHOM
OCTAHOB KOHEYHOTIO BbIKIMFOHATES 1A
HAPY>XKHBI BJIOK YIMPABIEHVA

OTMOOW>

CONDOR 500
230 B nep. Toka 50 Hz

24 B nocT. Toka
ONE 24 B nocr. Toka

150 W

[MuTanve geuratens

MoTtpebnsemas 280 W

MOLLHOCTb
MoTpebnenve
MomeHT

MpepbiBaHne
paboThbl

CreneHb 3almThl IP24D
Knacc nsonaumm Il ‘

6,5A
330 Nm
VIHTEeHCcHBHas

1,2A
440 Nm
40%

1 (3a3emnerue)

Temnepatypa ot -20°C no + 50°C
pabotbloT

CkopocTb 0,15 rad/sec 0,1 rad/sec
Bec 8,8 Kg 11,3 Kg

3 TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

rPAHULIbI NTPUMEHEHUA

(¢)]
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e
o

OJIMHA OBEPU (m)
N

3.25

0 100 200 300 400 500
BEC [IBEPU (Kg)

4 MOHTAX

4.1 NPEOBAPUTEJIbHbIE NMPOBEPKW

[MpoBEpPUTb, HTO BECH MCMOb3YEMbI MaTepuasl HaXOAUTCS B OT/INHHOM

COCTOSIHAN 1 MPUrofeH 4N NPeayCMOTPEHHOrO NPUMEHEHNS.

e [lpoBepUTb, YTO MexXaHM4eckas CTpyKTypa BOPOT MpurogHa
0ns aBTomatmsaumv. HacTosillee wsgenvie He MNpPUrogHo  an1s
aBToMaTM3aumMn HepaboTOCMOCOOHbIX HEHaAEXHbIX BOPOT N HEe
MOXET YCTPaHUTb [OedeKTbl, 0bycnaBnMBasMble HeMpPaBUIbHbIM
MOHTE&XXOM BOPOT MM MSIOXUM TEXOBCYXKMBAHVEM.

e [lpoBepuTb 3asiBeHHbIE NMpeaesbl MPUMEHEHNS.

e BpyyHyto NoaBuraTb CTBOPKM BOPOT B 00a HanpaBfeHVst, MPoBepsis,
YTO YCUMNE NMOCTOSHHO.

e [lpMBECTM BPYyYHYO CTBOPKM BOPOT B J1t060E MONOXKEHWEe U
NPOBEPUTb, YTO OHWN HE NEPEMELLLAIOTCS CaMOCTOSTESTbHO.

e [IpoBepWUTb, YTO 30HA KPEMIEHNST MOTOP-PeayKTopa COBMECTMA C
ero rabapuToM 1 yoeamuTbCsl, YTO MMEETCs IOCTaTOYHO MecTa st
MOJIHOrO MOBOPOTA €ro mneva.

e [lpoBEpPUTb, YTO MMEETCS OOCTAaTOMHO MecTa [/ MaHeBpa PyYHON
pPa3bIOKNPOBKM MOTOP-PEayKTOPA.

e [poBepUTb, YTO MOBEPXHOCTW, BbIGPaHHbBIE /159 YCTAaHOBKM Pa3/I4HbIX
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YCTPOWCTB, MPOYHbI 1 MOMYT 0BECNeUnTh YCTONUMBOE KPEMeHNe.
o [IpOBEPUTb, YTO KaXKLOE YCTaHAB/IMBAEMOE YCTPOVCTBO MOMELLIAETCS
B 3alLLMLLEHHOE MONIOXKEHWE 1 3aLLMILLIEHO OT CyYaiHbIX YaapoB.

4.2 NPEQENBI NPUMEHEHNA

[Nepen, BbINOTHEHVIEM MOHTaXKa MPOBEPUTL COOTBETCTBME TUNOPasMepa
OBuUraTens Macce 1 AnmHe CTBOPOK, a TakKe npefesibHbIM 3HAYEHNAM,
NpVBEOEHHbIM B r1aBe  “TeXHUYECKNE XapakTepuUcTuk nagenusa”: Ona
MOHT&XKa MOTOP-PeayKTopa MUHUMaUIbHASA LUMPUHA KOSIOHHbB! OOSHKHA
Obimb 370MM. Pbidar gsuratens OO/DKEH KPenuTbCs K CTBOPKE B
MPOYHOI 30HE (HanpuMep, Ha pame).

4.3 MOHTAX

4.3.1 MOHTAX

Moneayscs PUC. 1, (Mpy noMoLLy TabnumLpl) IOCe U3MEPEHNs pasmMepa

“A” HaTN OPUNEHTNPOBOYHLIN pa3mvep “B”:

e [lpoBepuTb, YTO WMEKTCA MPOCTPaHCTBa ANd  MaHeBpa,
HeobxoaMMble Medy [ON8 3aBeplUeHVs [OBVDKEHUS  OTKPbITUS
(pasmepbl C n E). (PUC. 2).

e [Monb3yscbpuc. 3, BbINONHUTL 4 OTBEPCTUS AVAMETPOM, COOTBETCTBYHOLLIM
TVINy Arobenel, UCTosb3yeMbiX /15 KPEMIEHNS rTbl 1.

e Cobnogatb MUHUMasbHbIM pa3mep 120 MM, ykasaHHbIi 014
npenynpexaeHns yCTaHOBKM MOTOP-PEeayKTOPa CNLLKOM BIN3KO K
3emne. (PUC. 3).

e [lpukpennTb M-06pasHytd ONOPHYHO NANUTY ABUraTens

®  BbINOnHUTL 2 0TBEPCTIS A5 KPEMIEHVIS LUAPHMPHOMO KPOHLLTEHA,
cobnogas pasmep B, nokadaHHbIN Ha pUCYHKe 1, 1 BblpaBHMBaHKA
(pa3vep 62 MM) MO KPOHLLTEHY MOTOP-PedyKTopa, Kak nokasaHo
Ha (PAC. 3).

e [pvKpenuTb MANUTY K LLUapHMPY.

®  ECn 30HbI KPEMNJIEHVIS OKa3bIBAOTCS MaIOW TOALLMHBI UM CabbiMiu,
obecnedmnTb yCUneHme aTux 30H.

e [prBECTUN CTBOPKY BOPOT B MOJIOXEHNE MaKCUMaIbHOTO 3aKpbITUS
(PUC. 4).

o CHATb KpbIWKY OBuratens
KpenexHbIx BUHTOB) (PVC. 5).

e [pvKpenMTb MOTOP-PEOYKTOP K KPOHLUTEMHY BXOAAWMMA B
KOMMAEKT 0bopyaoBaHWs BUHTamMu 1 raikamn (PUIC. 6). Ha pucyHke
OBuratenb yCTaHOBMEH OJ15 MpaBov CTBOPKW. [ns neBon CTBOPKM
nepesBepHyTb Apuratess Ha 180°.

e YCTaHOBUTL pbibar 1 Ha pbibar 2, Kak NoKa3aHo Ha pucyHke 7A ons
npaBbIX CTBOPOK 1 7B Ans neBbIX CTBOPOK.

o [prKPennTb pblbari K Basly ABMraTesns, Kak Noka3aHo Ha PUCYHKe 8.

e [pvKpennTb pbidar K LUAPHWPHOMY KPOHLLUTEMHY MPY MOMOLLN
BTYJIKY, Warbbl, bonta n ranku (PUC. 9).

e [lpoBepuUTb, YTO KPOHLUTEMH U pbl4ar MOHOCTLIO BbIPOBHEHBI MO
YPOBHIO.

e OTperynmpoBaTb KOHEYHbIN BbIK/KOYaTENb, KakK Yykas3blBaeTcs B
naparpade 4.4.2.

(noctaBnseTca  cBobopgHoOM  6e3

4.3.2 MOHTAXK KOHEYHOIO BKITKOHATESTA

Ecnu Kpbillika ycTaHoBMEHa, CHSATb ee, kak nokadaHo Ha PUC. 5

e [loHOCTBIO 3akpbiTh CTBOPKY (PAC. 10).

e [lOBEPHYTb HWKHWUA Kyna4ok Tak, 4YTOoObl
Bblk/tovatens (PVIC. 11).

® 3aTaHUTE KyNa4oK, 3aBUHTUB BUHT.

e [1lOHOCTBIO OTKPbITL CTBOPKY (PAC. 12).

e [loBepHYTb BEPXHWUIA Ky/a4doK Tak, 4YToObl cpaboTan BEPXHMI
Bblk/tovatens (PVIC. 13).

® 3aTaHUTE KyNa4oK, 3aBUHTUB BUHT.

o [loOKNtOUMTb BbIK/KOUATENN K SNIEKTPOHHOW MiaTte, YCTaHOBNEHHOM
B BEPXHEW YacTu ABuraTens, no ykasaHvsm rnasbl 5 “anekTpuyeckne
MOAKIOYEHUS .

® YCTaHOBWTb KPbILLKY 1 pbl4ar pa3briokMpoBKM, Kak Noka3aHo Ha 14
PUCYHKE.

cpaboTan  HYWKHUM

4.4.3 PYHYHAA PASBJIOKIPOBKA OBUITATESTA

PyuyHas pa3bnokvpoBka Noako4aeTcs Npy HEOOXOAMMOCTY BPY4YHYIO

OTKpPbITb BOpOTa. [logkstoveHne cucTembl Pas3bIOKUPOBKM  MOXET

BbI3BaTb HEKOHTPOIMPYEMbIE MEPEMELLIEHMS BOPOT B Clly4ae Hamdmns

pa36anaHC|/|posKv| NI MEXaHNYECKX HEMCMPaBHOCTEN.

OTKpbITb MepefHiolo CTBOPKY W BCTaBUTb BXOASALLANA B KOMMIEKT
kntod (PUIC. 15).

e [loBepHyTb K/O4 MO 4acoBoW cTpenke Ha 90°. Baatbcs 3a
PbI4YaXKOK Pa3bIoKMPOBKM 11 MOBEPHYTL ee Ao ynopa (PAC. 16).
Mpw aTOM 0CcBOOOXKAAETCS 3yHHaTOE KOMECO, TeM CambIM [OMnyckas
OTKPbITVE BOPOT BPY4HY!HO.

® He TofkaTb CTBOPKY BOPOT C MPVIMEHEHVEM CISTbI, CONMPOBOXAATH Ha
BCceMm ee xony (Puc. 17).

e Kntody Henb3d 13B1eYb 13 3aMKa 10 TeX Mop, MokKa pPbl4akok He ByaeT
NMPVBEAEH B MCXOAHOE MOMOXEHVE.



e YTobbl cHpOcCa MexaHM3MPOBAHHOIO opraHa yrnpaBfieHUs MpPUBECTU
pblHar B UCXOOHOE MosioxeHne 3akpbitisa (PNC.18), nocne dero
13B/IeYb K/IIOY 1 MOMECTUTb ero B 6e30macHoe MecTo, M3BECTHOe
3avHTepecoBaHHbIM nuam (PAC. 19).

5 NOArOTOBKA K 3JIEKTPUHECKUM
NOAKTIOYEHUAM

BHAMAHVIE!  Ona  nogktoyeHuss K CeTW,  UCMOMb3yinTe
MHOrononspHOro kabens, BXoasLLero B HOpMaT1BHO-NPaBOBbIMM
aKTamu 6/10KOM KHUMN.

e BbINOAHUTL PYy4HYHO PasbioKMPOBKY, Kak onmcaHo B naparpade 4.4.3.

e  CHATb KPbILLKY ABMraTens B HanpaBieH BBEPX.

e [10OCOeOVHUTL XKENTO-3eNeHbI MPOBOL, (3a3EMIEHIIS) K HAKOHEYHIKY
B B/AE MET/M, Kak MoKasdaHo Ha pucyHke (PUC. 20) (Ona mogenen
knacca l).

e [logBecTV afekTpUYeckMe Kabenm K SNIeKTPOHHOW  nnarte,
PacnoIOXKeHHOM B BepxHel YacTu asuratens (PUC. 21).
6 UCINbITAHUSA

KapxabIi OTAebHbIA SN1EMEHT YCTPOMCTBA aBToMaTn3aumm, HanpuMep,
YyBCTBUTENbHbIE Kpasl, (POTOSNEMEHTbI, YCTPOMCTBO SKCTPEHHOM
OCTaHOBKW 1 T. A., TPEOYET UCMbITaHWn. [1ng 9TUx yCTPONCTB JO/KHbI

BbIMOMIHATLCS  MpoLedypbl, MpWBEdEHHble B COOTBETCTBYHOLLIAX

nHeTpykumsx. Ons veneiraHiia CONDOR 500 BbIMOMHUTL CAEOYHOLLLYO

nocnenoBaTelbHOCTb onepaLyin:

e [lpoBepuTb, 4YTO OblIM CTPOro CcobtoAeHbl BCe TpeboBaHus,
yKasaHHble B JaHHOM PYKOBOACTBE, B 4YacTHOCTW, - B rnase 1
“MpenynpexxnoeHns”.

e [lpy nomoOWM NPedyCMOTPEHHbIX YCTPOWCTB yMpaBAeHus Wuan
OCTaHOBKWN  (CENEKTOP C  KJIOYOM, KHOMKM  YMPaBMeHnst  Wn
pagvionepenaTynky) BbIMOMHUTL MPOBHOE OTKPbITVE, 3aKpbITUE U
OCTaHOBKY BOPOT M MPOBEPUTb, YTO BCE BbIMOHAETCSH TaK, Kak Hy>KHO.

e [lpoBepuTb, OAMH 3a [APYrM, MpPaBWIbHOCTb pPaboTbl  BCEx
NPEenOXPaHNTENbHBIX  YCTPOWCTB  YCTAHOBKW  ((DOTOSIEMEHTOB,
YYBCTBUTESIbHbBIX KPaeB, YCTPOMCTB 3KCTPEHHOM OCTaHOBKM 1 T.4,).

e FEcnu onacHble cuTyauun, OOyCnaBMBaeMble NepemMeLLeHeM
CTBOPKM, OblNM yCTpaHeHbl 3a CHET OrpaHVYeHVs yeuamns yaapa,
HEOOXOAMMO BbIMNOSHUTL W3MEPEHME YCUUS B COOTBETCTBUN C
npeaycMOTPEHHbIM cTaHaapToM EN 12445,

7 TEXOBCJTY>)XUBAHUE USOEJTIUA

Texobcnyx1Banve OO/MKHO perynspHo BbINOJHATLCS
KBaIMMLMPOBAHHBIMI NMEPCOHaIIOM B COOTBETCTBUM C AENCTBYHOLLMMN
3akoHaMn 1 Hopmamn. CONDOR 500 TpebyeTcss nnaHoBoe
TEXOOCNYXMBaHME Makc. Yepe3 6 mecsaues mam 10.000 maHeBpoB
nocne nocneaHero TeXo0CNyXKMBaHUS.

e OTCOEOMHUTL NOOON NCTOUHUK SHEPTUN OT ABUratens.

e [1poBepUTb 1 3aMEHUTb BCE U3HOLLIEHHbIE MOABWXHbIE AeTasM.

e [1poBEPUTL MBHOC BCEX YacTel YCTPOMCTBA aBToMaT3aumm.

8 3ANYACTHU

Ona nprobpeTeHns 3anyacTteirt obpallaTbCa B OTAEN TEXHUYECKOro
COOencTBUS.

9 YTUJIN3ALUSA

B KoHUe cpoka Cry6bl YyCTpOWCTBa aBToMaTusauum obecrnednTb
YTUM3aLMIO KBaTMULIMPOBaHHbBIM MEPCOHaIOM 1 nepepaboTKy n
YTUA3ALMIO MaTEepVasioB B COOTBETCTBIM C MECTHbIMW HOPMaMK.

10 TFAPAHTUA

[apaHTNS Ha npaBubHOE (YHKUVOHMPOBaHWE MPUBOLOB KOMMaHWN
Fratelll Comunello S.p.a coctaBnsieT 24 MecsLeB C OaTbl U3rOTOBIEHUS,
npu cobI0AEHNN MHCTPYKLMINA MO MOHTaXKY U 3KCMyaTaumm yKkasaHHbIX
B [JOaHHOM pykoBogcTtee. Fratelli Comunello S.p.a. rapaHTupyet
PEMOHT WM 3ameHy OedeKTHbIX AeTanei (IKBMBaIeHTHble pasMepbl
KOMMeHcaumM He OBecneyvmBatoTCsl), MOCie aHaamsa CheuvaiMcToB
komnaHun Fratelli Comunello SpA 1 ToAbKO MpK UX NOATBEPXXOEHN
nedekTa N3roToBneHns. Pacxodbl Ha TPaHCMOPT ToBapa (C nokynarens
00 komnanun @patennn KomyHensno n ¢ ®patenumn KomyHenno
[0 nokynaTens) Bo3faralTcs Ha nokynatens. [JedekTHbin ToBap
BosBpawleH Frateli Comunello SpA npuHagnexaeT KommnaHum
KomyHenno. CToMMOCTb BbIMOIHEHNS PEMOHTA U 3aMeHbl AEEKTHbIX
TOBapOB BO3/1araeTcs Ha nokynatens. He BbinnaqnsaeTcs KoMneHcaums
3a nepurod, B TEYEHME KOTOPOro MpuBog He paboTaeT. PeMOHT mnnm
3amMeHa AeheKTHbIX TOBAPOB HE OTIOKMNT CPOK rapaHTUM.

[Mokynatenb  OO/PKEH  COOOWMTb  MOCTaBLUMKY, Ha  CHOBaHWN
MYCbMEHHOIO  3asBNeHVs, OeEeKTHOCTb TOBAPOB He MO3AHee, Yem
Yepes 8 OHen ¢ gatbl OBHAPYXXeHUs aedexTa v OoCTaBK1 TOBAPOB.
[apaHTNsa He [ENCTBYET B CNeyoLLVX ClyYasix: rapaHTUs He MOoKpbIBaeT
Ntobble NOBPEXOEHNS N3OENWIA, NPOM3OLLIEALLVE NPY TPAHCNOPTUPOBKE
MV BCNEACTBME HEVCMPaBHOCTN 31EKTPOYCTAHOBKM Y MOKynaTens,
YeIOBEYECKOW XanaTHOCTU N HEDPEXHOCTW, HapyLleHns npasuia
IKCMyaTaummn 3M1eKTPOYTCaHOBKM, HECAHKLVIOHNPOBaHHOW pa3bopky,
pemMoHTa 1

MOOMVKALKY,  HEeNpPaBWUIbHOrO  MCMOMb30BaHUA  (Mbl  COBETYEM
NPOBOANTbL TEXHWYeckoe obcnyxuBaHne 1 pa3 B 6 Mecsaues),
1ICNOJb30BaHMSA HeopPUrHaUTbHbIX 3anyacTel; BO3OECTBUS

aTMOCEPHbIX areHToB 1N

XVMUYECKIX areHTOB.

[[apaHTNa He MOKPbIBAET CTOMMOCTb MOTPEOUTENLbCKUX MaTepuasos,
npegnonaraeMbix 4ePeKTOB MV HEOOBEKTUBHBIX MPOBEPOK.
XaTakTepuCTUKN 13nenns

Fratelli Comunello SpA MOCTOAHHO yydLLaeT CBOW U3AENMs, MO3TOMY
TEXHNYECKME XAPaAKTEPUCTUKN U BHELLUHWA BUL MU3OENUA MOTYT ObITb
MN3MEeHeHbI Mpou3BoanTENeM, faxe 6e3 NpeaynpeXkaeHuns.

Apbutparx

Bce cnopebl, KOTOpble MOIYT BO3HVKHYTb, CHMTAOTS B KOMMETEHLMN
cyna Vicenza (VI) n 6yayT yperynmpoBaHbl Ha OCHOBE UTaSIbSHCKOro
3aKoHOAaTEeNbCTBA.
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