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V-LCD 
Gebruikershandleiding           NL 
Omschrijving 
 
LCD-kaart voor het beheren en programmeren van de Versus-besturing. 
 

 
 

Verbinding 
 
Ontkoppel de voeding van de Versus-besturing en verbind de LCD-kaart op de aangegeven aansluitpunten. Koppel de voeding terug aan, de 
volgende boodschap verschijnt op het scherm: 
 

 
 

Werkmodi 
 
In Standby-modus, druk op de PROG-toets om de werkmodus te selecteren. Druk meermaals op de PROG-toets om door de verschillende modi 
te scrollen. De verschillende modi zijn: 

 
 
Door State modus 
De eerste lijn geeft de status van de poort weer (CLOSED, OPENING, OPENED, CLOSING) 
De tweede lijn toont een eventuele foutmelding 

 
 

LCD-scherm 

Werkmodi / 
Diagnostic Info 

Submenu / Instellingen 

PLUS 
toets 

MINUS 
toets 

PROG 
toets 

Connector voor in te steken 
op de besturing 
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Programming modus 
Programmering van de poortbeweging. 
Er zijn twee mogelijkheden om de poortbewegingen te programmeren; met of zonder absolute encoder. 
 

 
 
 

Voorbeeld 1: Programmering met absolute encoder       
IN STANDBY-MODUS                          DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE START-TOETS                DRUK 2S OP PLUS EN MINUS               

          
 
DRUK EN HOUD DE ↑ -TOETS           DRUK OP PLUS- EN PROG-TOETS       DRUK EN HOUD DE ↓-TOETS            DRUK OP DE MINUS- EN PROG-TOETS            
IN OM DE POORT TE OPENEN          OM OPEN-POSITIE OP TE SLAAN       IN OM DE POORT TE SLUITEN           OM SLUIT-POSITIE OP TE SLAAN        

            
 
 
Voorbeeld 2: Programmering zonder absolute encoder 
IN STANDBY-MODUS                          DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK 2S OP PLUS EN MINUS            

          
 
DRUK OP DE START-TOETS                DRUK OP DE START-TOETS                 DRUK OP DE START-TOETS                DRUK OP DE START-TOETS             
POORT OPENT                                      POORT IS GEOPEND                             POORT SLUIT                                        POORT GESLOTEN  
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Param config modus 
Deze modus staat toe om de parameters van de besturing in te stellen. 
 

 
 

Voorbeeld 1: Ingangen instellen       
 
IN STANDBY-MODUS                          DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS            

          
 
DRUK 2S op PLUS EN MINUS             DRUK OP MINUS OM DOOR             DRUK OP DE PROG-TOETS                    WACHT 
OM HET MENU TE OPENEN        HET MENU TE SCROLLEN                  OM DE ‘>’-OPTIE TE KIEZEN 

          
 
DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP MINUS OM DOOR              DRUK OP DE PROG-TOETS OM  
         HET MENU TE SCROLLEN                    DE GEWENSTE OPTIE TE KIEZEN   

       
 
 
 
Voorbeeld 2: Uitgangen instellen 
 
IN STANDBY-MODUS              DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS            
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DRUK 2S OP PLUS EN MINUS             DRUK OP MINUS OM DOOR            DRUK OP DE PROG-TOETS                   WACHT 
OM HET MENU TE OPENEN        HET MENU TE SCROLLEN                  OM DE ‘>’-OPTIE TE KIEZEN 

                
 
DRUK OP DE PROG-TOETS                  DRUK OP DE PLUS OM EEN               DRUK OP DE MINUS OM HET             DRUK OP DE PROG-TOETS OM 
          EEN CIJFER-POSITIE TE KIEZEN          CIJFER TE WIJZIGEN                             OP TE SLAAN 

          
 
 
Diagnostics modus 
Staat toe om de parameters van de besturing te controleren. 
 

 
 

 
 
Voorbeeld 
 
IN STANDBY-MODUS                           DRUK OP DE PROG-TOETS                  DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS            

          
 
DRUK OP DE PROG-TOETS                  DRUK 2S OP PLUS EN MINUS             DRUK OP MINUS OM DOOR            DRUK OP DE PROG-TOETS    
                   OM HET MENU TE OPENEN               HET MENU TE SCROLLEN                  OM DE ‘>’-OPTIE TE KIEZEN 
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WACHT                              DRUK OP DE PROG-TOETS                 WACHT OM DE FUNCTIE TE ZIEN 
                   DIE DEZE UITGANG HEEFT               

       
 
 

Language config modus 
Verander de taal van het LCD-scherm. Er zijn drie talen beschikbaar in iedere besturing, de talen zijn afhankelijk van het maatwerk. 

 

 
 

Voorbeeld 
 
IN STANDBY-MODUS                             DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS            

          
 
  DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS                DRUK OP DE MINUS OM DOOR        DRUK 2S OP MINUS EN PLUS    
                                                            HET MENU TE SCROLLEN                    OM DE TAAL TE SELECTEREN 

             
 

Change message modus 
Maakt het mogelijk om de initïele boodschap op het scherm te wijzigen. 
 

 
 
Voorbeeld  
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IN STANDBY-MODUS                          DRUK OP DE PROG-TOETS                  DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS            

          
 
DRUK OP DE PROG-TOETS                  DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK OP DE PROG-TOETS                 DRUK 2S OP DE PLUS EN MINUS    
                                                         OM HET MENU TE OPENEN 

              
 
DRUK OP DE PLUS-TOETS OM           DRUK OP DE PROG-TOETS                  DRUK OP DE MINUS-TOETS                DRUK OP DE PLUS-TOETS    
LIJN 2 TE WIJZIGEN                OM EEN LETTER TE SELECTEREN        OM EEN LETTER TE WIJZIGEN            OM DE POSITIE TE WIJZIGEN                                  

              
 
DRUK OP DE PROG-TOETS  
OM OP TE SLAAN                                                             

    
 

Onderhoud 
 

Gebruik van het systeem 
Dit systeem is bestemd om geïnstalleerd te worden in een Versus-besturing. Zijn gebruik wordt niet verzekerd om andere apparatuur te 
bedienen. De fabricant behoudt zich het recht om de omschrijvingen van de uitrusting zonder voorafgaande bericht te wijzigen. 
 
JCM TECHNOLOGIES, S.A. verklaart dat het product    V-LCD     voldoet aan de Eisen van de Machinerichtlijn 2006/42/CE e nook met de EMC-
richtlijn 2004/108/CE  en 2006/95/CE LVDS-richtlijn, in zover het product correct gebruikt wordt. 

 
Conformiteitsverklaring EU  
Zie webpagina www.jcm-tech.com 

                  

http://www.jcm-tech.com/

